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Hinweise zu diesem Handbuch

1 Hinweise zu diesem Handbuch

1.1 Geltungsbereich

Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Trio-Hybrid K-Serie.
Es beschreibt die Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und
den Ausfall des Produkts. Bitte lesen Sie es sorgfaltig durch, bevor Sie
esin Betrieb nehmen.

Trio-HY-5.0-D Trio-HY-5.0-M Trio-HY-6.0-D Trio-HY-6.0-M

Trio-HY-8.0-D  Trio-HY-8.0-M Trio-HY-10.0-D Trio-HY-10.0-M
Trio-HY-15.0-D  Trio-HY-15.0-M

Hinweis: Die Serie , Trio-Hybrid K-Serie “ bezieht sich auf den Wechselrichter
mit Energiespeicher, der die netzgekoppelte Photovoltaik unterstitzt.

»5.0" bedeutet 5,0 kW.

»D” bedeutet,Gleichstromschalter”, ,M"” bedeutet,extern
angeschlossen”. Trio Fixing Cabinet, eingebauter DC-Schalter, BAT-Schutzschalter,
AC-und EPS-Schutzschalter (netzunabhdngig), die die Kosten der
Kunden flr Zubehor reduzieren konnen. Vorinstallierte Kabel und
Gerate konnen den komplizierten Verdrahtungsaufwand ersetzen.

Der Trio-Hybrid-15.0 entspricht den thailandischen PEA/MEA-
Vorschriften fur den Netzanschluss.
Halten Sie dieses Handbuch jederzeit verfligbar.

1.2 Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an Endkunden und Elektrofachkréfte.
Diein diesem Handbuch beschriebenen Aufgaben kénnen nurvon
qualifizierten Elektrikern ausgefihrt werden.

1.3Verwendete Symbole

Die folgenden Arten von Sicherheitsvorschriften und allgemeinen
Informationen sind in diesem Dokument wie folgt beschrieben aufgefuhrt:

Gefahr!

,Gefahr”bezieht sich auf eine gefahrliche Situation, die,
wenn sie nicht vermieden wird, zu einem hohen Risiko
fahrt, z. B. zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod.

Warnung!

Warnung” weist auf eine geféhrliche Situation hin, die,
wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fihren kann.

Vorsicht!

Norsicht” weist auf eine gefahrliche Situation hin, die,
wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen fihren kann.

> B P
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Sicherheit Sicherheit

I

Hinweis!
JHinweis” liefert Tipps, die fir den optimalen Betrieb Ihres
Produktes wertvoll sind.

1.3.1 Wichtige Sicherheitshinweise

Gefahr!

Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter!
Das Personal, das fur die Installation, den elektrischen
Anschluss, die Fehlersuche, die Wartung und die
Storungsbeseitigung an diesem Produkt verantwortlich ist,
muss geschult sein, die korrekte Betriebsmethode beherrschen
und Uber die entsprechende Qualifikation als Elektriker sowie
Uber Kenntnisse im Bereich der Sicherheit verfugen.

Warnung!

Vor der Durchfihrung von Wartungs-, Reinigungs- oder
Betriebsarbeiten am Stromkreis, der an den Wechselrichter
angeschlossen ist, muss autorisiertes Wartungspersonal
zundchst die AC- und DC-Stromversorgung des
Wechselrichters abschalten.

Warnung!

DerWechselrichter kann nicht bedient werden, wenn
erin Betriebist.

Warnung!
Gefahreines elektrischen Schlags!

> P B

Vorsicht!

Wenn der Wechselrichter in Betrieb ist, ist es strengstens verboten,
das Gehduse zu berthren. Die Temperatur des Gehauses ist hoch
und es besteht Verbrihungsgefahr.

Vorsicht!

Strahlung kann gesundheitsschadlich sein!

Halten Sie sich nicht lange in der Nahe des Wechselrichters auf
und halten Sie einen Mindestabstand von 20cm zum
Wechselrichter ein.

& > b DB

Hinweis!

PV-System Erdung.

FUhren Sie die Erdung der PV-Module und der Photovoltaikanlage
gemal den ortlichen Anforderungen durch, um einen optimalen
Schutz der Anlagen und des Personals zu erreichen.

>

Warnung!

Stellen Sie sicher, dass die Eingangsgleichspannung unter dem
Grenzwert des Wechselrichters liegt. Eine zu hohe
Gleichspannung und ein zu hoher Strom kénnen zu
dauerhaften Schéaden oder anderen Beeintrachtigungen des
Wechselrichters fuhren, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Halten Sie sich bei der Installation und Prufung des Produkts strikt an die
einschldgigen Sicherheitsbestimmungen. Lesen Sie bei der Installation, dem
Betrieb oder der Wartung die Anweisungen und Vorsichtsmanahmen auf
dem Wechselrichter oder im Benutzerhandbuch sorgféltig durch und
befolgen Sie sie. Eine falsche Bedienung kann zu Personen- und
Sachschdden fuhren. Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch nach
Gebrauch ordnungsgeman auf.

Dieser Wechselrichter darf nur mit dem von TommaTech verkauften und
empfohlenen Zubehor betrieben werden, andernfalls kann es zu
Branden, Stromschlégen oder Unfallen kommen.

Ohne die Genehmigung unseres Unternehmens durfen Sie die Abdeckung
des Wechselrichters nicht 6ffnen oder Teile des Wechselrichters
austauschen, da sonstdie Garantiezusage des Wechselrichters ungultig wird.

Die Verwendung und die Betrieb des Wechselrichters missen in
Ubereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch erfolgen,
andernfalls versagt dieser Schutz und damit auch die Garantie des
Wechselrichters.

Wdahrend des Betriebs kann die Oberflachentemperatur des
Wechselrichters 60 °C Uberschreiten. Achten Sie darauf, dass der
Wechselrichter abkuhlt, bevor Sie ihn berlUhren, und stellen Sie sicher,
dass Kinder ihn nicht berthren kénnen.

Wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, erzeugen Photovoltaik-
Anlagen gefahrliche hohe Gleichspannungen. Bitte befolgen Sie unsere
Anweisungen, da es andernfalls zu lebensbedrohlichen Situationen
kommen kann.

Alle Gleich- und Wechselstromquellen mussen mindestens 5 Minuten
lang vom Wechselrichter getrennt werden, bevor eine Verdrahtung oder
ein elektrischer Eingriff am Wechselrichter vorgenommen wird, um eine
vollstdndige Isolierung des Wechselrichters sicherzustellen und einen
Stromschlag zu vermeiden.
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Sicherheit

Ein am Wechselrichter verwendetes Photovoltaikmodul muss eine
IEC61730A-Nennleistung aufweisen, und die Gesamtleerlaufspannung des
Photovoltaikstrangs/der Photovoltaikanlage muss niedriger sein als die
maximale DC-Nenneingangsspannung des Wechselrichters. Schaden,
die durch photovoltaische Uberspannung verursacht werden, sind von
der Garantie ausgeschlossen.

Der Installationsort sollte nicht in feuchter Umgebung und nicht in der
Nahe von dtzenden Stoffen liegen.

Nachdem der Wechselrichter und das Stromnetz die PV-Stromzufuhr
unterbrochen haben, tritt in kurzer Zeit ein gewisser Reststrom auf. Seien
Sie vorsichtig, da dies zu schweren Verletzungen und sogar zum Tod
fUhren kann. Messen Sie mit einem Multimeter (Impedanz mindestens

1 MQ) die Spannung zwischen UDC+ und UDC-, um sicherzustellen, dass
derWechselrichteranschluss vor der Inbetriebnahme unter die sichere
Spannung (35 VDC) entladen ist.

» Uberspannungsschutzgeréte fir die PV-Installation

Warnung!

BeiderInstallation des PV-Netzes sollte ein
Uberspannungsschutz mit Uberspannungsableitern
bereitgestellt werden.

Der netzgekoppelte Wechselrichter ist sowohl auf der

PV-Eingangsseite als auch auf der Netzseite mit
Uberspannungsableitern ausgestattet.

Direkte oder indirekte Blitzeinschlédge kénnen zu Fehlern fuhren. Uberspannung
ist die Hauptursache fur Blitzschdden an den meisten Geraten. Am
Photovoltaik-Eingang oder am AC-Ausgang kénnen Uberspannungen auftreten,
insbesondere in abgelegenen Bergregionen, in denen lange Kabel verlegt sind.

Bitte konsultieren Sie vor der Installation von Uberspannungsableitern Fachleute.

Die externe Blitzschutzeinrichtung kann den Einfluss eines direkten Blitzeinschlags
verringern, und die Blitzschutzeinrichtung kann den Stromstof3 an die Erde
abgeben.
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Sicherheit

Wenn das Gebdude, in dem die externe Blitzschutzeinrichtung installiert ist,
weit vom Standort des Wechselrichters entfernt ist, sollte zum Schutz des
Wechselrichters vor elektrischen und mechanischen Schaden auch eine
externe Blitzschutzanlage installiert werden.

Um das Gleichstromsystem zu schiitzen, ist eine zweistufige
Uberspannungsschutzeinrichtung zwischen dem Gleichstromkabel des
Wechselrichters und dem Modul der Photovoltaikanlage erforderlich.

Zum Schutz des AC-Systems sollte die Uberspannungsschutzeinrichtung der
Stufe 2 am AC-Ausgang zwischen dem Wechselrichter und dem Netz installiert
werden. Die Installationsanforderungen mussen der Norm IEC61643-21
entsprechen.

Alle Gleichstromkabel mussen in einem maoglichst kurzen Abstand verlegt
werden, und die positiven und negativen Kabel desselben Eingangs mussen
gebulndelt werden, um Schleifen im System zu vermeiden. Die Anforderungen
an die Mindestabsténde flir die Installation und die Bindung gelten auch far
Hilfserdungen und Abschirmungserdungsleitungen.

» Anti-Inselbildungseffekt

Der Inselbildungseffekt bedeutet, dass die netzgekoppelte
Stromerzeugungsanlage bei einer Unterbrechung des Stromnetzes den
Stromausfall nicht erkennt und weiterhin Strom in das Stromnetz einspeist.
Dies ist sehr gefahrlich fur das Wartungspersonal und das
Stromversorgungsnetz auf der Ubertragungsleitung.

Die Wechselrichter der Trio-Hybrid K-Serie verwenden die aktive
Frequenzverschiebungsmethode, um Inselbildungseffekte zu verhindern.
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» PE-Anschluss und Ableitstrom

- Alle Wechselrichter verfligen Uber eine zertifizierte interne
Reststromuberwachung (RCM), um im Falle einer Fehlfunktion des
PV-Generators, der Kabel oder des Wechselrichters vor méglichen
Stromschléagen und Brandgefahr zu schutzen.

Es gibt 2 Ausloseschwellen fur die RCM, wie fir die Zertifizierung erforderlich
(IEC 62109-2:2011).

Der Standardwert fur den Stromschlagschutz betragt 30 mA und fur
langsam ansteigenden Strom 300 mA.

-Wenn ein externer FI-Schutzschalter aufgrund ortlicher Vorschriften
erforderlich ist, wird empfohlen, einen Fl-Schutzschalter des Typs A mit
einem Nennfehlerstrom von 300 mA zu wahlen.

Warnung! i
Hoher Ableitstrom!
Erdungsanschluss unbedingt vor dem Anschluss der

Stromversorgung herstellen.

« Ein fehlerhafter Erdungsanschluss kann zu Geréteausfallen, Verletzungen
von Personen und Tod sowie zu elektromagnetischen Stérungen fahren.
- Stellen Sie sicher, dass die Erdung gemal3 IEC62109 und der
Leiterdurchmesser gemafl NORM-Spezifikation korrekt ist.

- Schliel3en Sie die Erdung des Gerats nicht in Reihe an, um eine
Mehrpunkterdung zu verhindern.

« Elektrische Gerdte mussen gemal’ den Anschlussvorschriften des
jeweiligen Landes installiert werden.

Flr das Vereinigte Konigreich

- Die Installation, die das Gerat an die Netzanschlussklemmen anschlief3t, muss
den Anforderungen von BS 7671 entsprechen.

- Die elektrische Installation der PV-Anlage muss den Anforderungen von BS
7671 und IEC 60364-7-712 entsprechen.

« Alle Schutzeinrichtungen dirfen nicht gedndert werden.

- Der Benutzer muss sicherstellen, dass die Gerate so installiert, konstruiert
und betrieben werden, dass sie jederzeit den Anforderungen von ESQCR22
(1) (a) entsprechen.

» Sicherheitsvorschriften zur Batterie

Der Wechselrichter der TommaTech Trio-Hybrid K-Serie  sollte mit einer
Hochspannungsbatterie gekoppelt werden. Die spezifischen Parameter wie
Batterietyp, Nennspannung und Nennkapazitat usw. finden Sie in Abschnitt 3.3.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der entsprechenden Batteriespezifikation.

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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1.3.2 Erlduterung der Symbole

Dieser Abschnitt enthalt eine Erlauterung aller Symbole, die auf dem Typenetikett
des Wechselrichters dargestellt sind.

e Symbole auf dem Wechselrichter

Symbole Explanation

. Betriebs-Display
Batteriestatus

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte informieren Sie umgehend Ihren
Installateur.

e Symbole auf dem Typenetikett

Symbole Explanation

CE-Kennzeichnung.
c € Der Wechselrichter entspricht den Anforderungen der geltenden
CE-Richtlinien.

TUV-zertifiziert.

RCM-Anmerkung.

UKCA-Kennzeichnung.
Der Wechselrichter entspricht den Anforderungen der geltenden
UKCA-Richtlinien.

UKNI-Kennzeichnung.
Der Wechselrichter entspricht den Anforderungen der geltenden
UKNI-Richtlinien.

ZC nc[@>ﬂ

HA | DA
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Sicherheit

Vorsicht vor heif3en Oberflachen.
Der Wechselrichter kann wahrend des Betriebs heily werden.
Vermeiden Sie wahrend des Betriebs den Kontakt.

Gefahr.
Gefahr eines elektrischen Schlags!

Gefahr hoher Spannungen.
Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter!

[Iﬂ Beiliegende Dokumentation beachten.

Der Wechselrichter darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt
werden. Informationen zur Entsorgung finden Sie in der
beiliegenden Dokumentation.

von der Batterie, dem Netz und den ortlichen

]
@ Nehmen Sie diesen Wechselrichter erstin Betrieb, wenn er
PV-Erzeugern getrenntist.

Lebensgefahr durch hohe Spannungen. Nach dem Ausschalten
A G *, | istim Wechselrichter eine Restspannung vorhanden, die zum

2 | Entladen 5 Minuten benétigt. Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie
den oberen Deckel oder den DC-Deckel 6ffnen.

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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1.3.3 EG-Richtlinien

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen der européaischen
Niederspannungsrichtlinie beschrieben, einschliel3lich der
Sicherheitsvorschriften und der Bedingungen fir die Systemzulassung.
Der Benutzer muss diese Vorschriften bei der Installation, dem Betrieb
und der Wartung des Wechselrichters einhalten, andernfalls kann es zu
Verletzungen oder zum Tod kommen, und der Wechselrichter wird
beschadigt.

Wenn Sie,Gefahr’, Warnung’, Vorsicht” und die Beschreibung im Handbuch
nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Kundendienst,
bevor Sie den Wechselrichter installieren und in Betrieb nehmen.

Netzgekoppelte Wechselrichter entsprechen der Niederspannungsrichtlinie
(LVD) 2014/35/EU und der Richtlinie Gber die elektromagnetische
Vertraglichkeit (EMC) 2014/30/EU. Die Erkennung der Komponenten basiert
auf:

EN 62109-1:2010;

EN 62109-2:2011 ;

IEC 62109-1(ed.1);

IEC62109-2(ed.1) ;

EN 61000-6-3: 20074+A:2011;

EN 61000-6-1: 2007 ;

EN 61000-6-2: 2005 ;

Beider Installation in einem Photovoltaik-Modulsystem muss sichergestellt
werden, dass das gesamte System den Anforderungen der EU
(2014/35/EU,2014/30/EU, etc.) entspricht, bevor das Modul in Betrieb
genommen wird. Die Montage muss in Ubereinstimmung mit den
gesetzlichenVerdrahtungsregeln erfolgen. Installieren und konfigurieren
Sie das System in Ubereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften,
einschlieBlich der Verwendung der vorgeschriebenen
Verdrahtungsmethoden. Die Installation des Systems darf nur von
professionellen Monteuren durchgefthrt werden, die mitden
Sicherheitsanforderungen und der EMV vertraut sind. Der
Montagebetrieb muss sicherstellen, dass das System den einschlagigen
nationalen Rechtsvorschriften entspricht.

Die einzelnen Unterbaugruppen des Systems sind nach den in
nationalen/internationalen Vorschriften wie dem National Electric Code
(NFPA) No.70 oder der VDE-Vorschrift 0107 beschriebenen
Verdrahtungsmethoden miteinander zu verbinden.

11

www.tommatech.de
mail@tommatech.de



2 Einfihrung

2.1 Grundlegende Funktionen

Die Trio-Hybrid K Serie ist ein hochwertiger Wechselrichter, der Sonnenenergie
in Wechselstrom umwandeln und Energie in Batterien speichern kann.

Der Wechselrichter kann zur Optimierung des Eigenverbrauchs genutzt, in
Batterien flr die spatere Nutzung gespeichert oder in das 6ffentliche
Stromnetz eingespeist werden. Die Funktionsweise hangt von den
Benutzereinstellungen ab. Er kann bei Stromausfallen Notstrom liefern.

2.2 Elektrischer Blockschaltplan des Systems

Die Trio-Hybrid K Serie verfligt Uber zweiVerdrahtungsschemata, eines
flr Wechselrichter der M-Serie, die an die Trio Fixing Cabinet angeschlossen
sind, und eines fur Wechselrichter der D-Serie.

In verschiedenen Landern gibt es unterschiedliche Arten der
Verdrahtung, eineist die Verbindung der N-Leitung mit der PE-Leitung,
die andereistdie Trennung der Leitung von der PE-Leitung, siehe unten;

Diagramm A: N-Leitung und PE-Leitung getrennt
verdrahtet,Wechselrichterder D-Serie; (Fur die meisten Lander)

aafee.

PV 2
Trio-Hybrid K Serie

cT
L1213 N [Py KEEL] Schutzschalter CT—R| Haupt-Schutzschalter/RCD;
T L1
BAT PN EPS I cDT'“sl L2
t =
+ ez netzunabhingi CT*'ITELW] L3
- N

Netz

Schutzschalter E-Schiene

RCD

. Verteilerkasten
Batterie

Schutzschalter
Schutzschalter

EPS (netzunabhangig)- Verbraucher

Verbraucher

N-Schiene fur EPS N-Schiene fir Verbraucher
(netzunabhéngig)-

Verbraucher
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Abbildung B: N-Leitung und PE-Leitung getrennt verdrahtet, Wechselrichter
der Serie M;(Fur die meisten Lander)

PV1 fzz7fzz7
PV2

Trio-Hybrid K Serie

_CT
CT—R Haupt—Schutzs::halter/RCD1
_lz|epleH [@zlple > L
nqun EEw A N JUS 2
i BAT | Netz o 1
1o N

Netz

E-Schiene

- o]
2 E
+||—= = =
£ 9
g 5
S <
< G
] n
“
Batterle EPS&H unabhangig)- Verbraucher
Verbraucher
|
N-Schiene fir EPS N-Schiene fir
(netzunabhangig)- Verbraucher

Verbraucher

Abbildung C: N-Leitung und PE-Leitung zusammen, D-Reihenwechselrichter;
(Gilt far Australien)

PV2 [/
Trio-Hybrid K Serie
_CT
[LiL2Lsnpe | (L3N] Schutzschalter  pcp CTIR Haupt-Schutzschalter
e i nEL = R
+ (netzunabhéngig) M o ——L3
- (- —N
Netz
(®@® -®]
E-Schiene
Schutzschalter
/
RCD
5 g
] K]
2 em 4
a 0 )
) 3 5 Verteilerkasten
Batterie g | 3
PS (netzunabhdngig)- | Verbraucher
‘erbraycher
& '»:.»:4.3
N-Schiene fir EPS N-Schiene fir
(netzunabhéangig)- Verbraucher
Verbraucher
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Abbildung D: N-Leitung und PE-Leitung zusammen, M-Reihenwechselrichter; 2.3 Betriebsmodi

(Gilt far Australien)
Die Trio-Hybrid K-Serie erfillt unterschiedliche Bedurfnisse und ist in einer

Vielzahl von Modellen erhaltlich.

PV1 / / / /7 7 7
PV 2 AN/
Trio-Hybrid K Serie

RCD R Haup!—SchutzschalterU
i st o
e s

L T —— N

Netz
Trio Fixing Cabinet

g g

® k]

£ o 2

3 ]

B B

5 5

z z

S S

a $ a

Batterie etzunabhangio): | verbraucher
N-Schiene fur EPS N-Schiene fiir
(netzunabhéngig)- Verbraucher

Verbraucher

Hinweis!
Der Reststrom-Schutzeinrichtung in der Abbildung stellt ein
Reststromschutzgerat mit Schutzschalterfunktion dar.

-Bei plotzlichen Stromausfallen verbindet der Wechselrichter
die N-Leitung der EPS (netzunabhangig)-Last Uber ein Relais
n@ mit der Erde, wodurch ein festes Nullpotential fir die EPS
(netzunabhangig)-Last entsteht und die Sicherheit der
Stromnutzung durch die Benutzer gewéahrleistet wird.

- Bitte kontrollieren Sie die Wechselrichterlast und
vergewissern Sie sich, dass der,Ausgangswert” innerhalb des
,EPS (netzunabhangig)-Modus” liegt, andernfalls schaltet der
Wechselrichter ab und gibt einen Uberlastalarm aus.

-Bitte erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, ob es
besondere Vorschriften fur den Netzanschluss gibt.

Trio-Hybrid K Serie

Eigenverbrauch

Der Modus,Eigenverbrauch” eignet sich fir Gebiete mit
niedriger Einspeisevergttung und hohen Strompreisen.

@ Wenn die Leistung der PV-Anlage ausreichend ist

Aktiver Lade- oder Entladezeitraum: PV versorgt die Batterie
mit Strom. Wenn die Batterie vollsténdig geladen ist, versorgt
die PV die Verbraucher und die Uberschussige Leistung wird
ins Netzeingespeist (der Wechselrichter begrenzt die Leistung,
wenn eine Einspeisebegrenzung oder Null-Einspeisung
erforderlich ist)

(PV > Batterieladung, PV — Batterie = Verbraucher — Netz)

@ Wenn die Leistung der PV-Anlage nicht ausreichend ist
Aktive Ladezeitdauer: PV wird die Batterie mit Strom versorgen
und der verbleibende Strom wird aus dem Netz bezogen,
wenn PV nicht ausreicht. PV- und Netzstrom laden die Batterie
auf, bis sie den eingestellten Wert erreicht. AnschlieBend wird
PV die Verbraucher mit Strom versorgen und der verbleibende
Strom wird aus dem Netz bezogen, wenn die PV-Leistung nicht
ausreicht. Die Batterie entladt sich zu diesem Zeitpunkt nicht.
(PV < Batterieladung, PV + Netz — Batterie)

Zeitraum der aktiven Entladung: PV+BAT versorgen die
Verbraucher gemeinsam mit Strom. Wenn der Strom immer
noch nicht ausreicht, wird der restliche Strom aus dem Netz
bezogen.

(PV < Verbraucher, PV + Batterie + Netz — Verbraucher)

® Ohne PV-Strom

Aktive Ladezeitdauer: Das Netz versorgt die Verbraucher und
kann auch die Batterie aufladen;

(PV=0, Netz = Verbraucher + Batterie)

Zeitraum der aktiven Entladung: Die Batterie versorgt zunachst
die Verbraucherim Haus mit Strom.Wenn die Akkuleistung
nichtausreicht, wird der restliche Strom aus dem Netz bezogen.
DerWechselrichter wechselt in den Standby-Zustand.

(PV=0, Batterie + Netz — Verbraucher)

Der min.SOC der Batterie kann eingestellt werden: 10-100 %;
Der min.SOC, auf den die Batterie aufgeladen werden soll,
kann eingestellt werden: 10-100 %.

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND

Einspeise-Prioritat

Der Modus,Einspeise-Prioritat” eignet sich fir Gebiete mit
hoher Einspeisevergltung, verflgt jedoch tUbereine
Begrenzung der Einspeiseleistung.

@ Wenn die Leistung der PV-Anlage ausreichend ist
Aktive Ladezeitdauer: PV versorgt die Batterie auf den
eingestellten Wert und versorgt dann die Verbraucher mit
Strom. Die Uberschissige Leistung wird ins Netz eingespeist.
Wenn der ortliche Netzbetreiber die Einspeiseleistung des
Wechselrichters begrenzt, wird mit der tberschissigen
Energie weiterhin die Batterie geladen.

(PV > Batterie, PV — Batterie = Verbraucher — Netz —
Batterie)
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Einspeise-Prioritat

Zeitraum der aktiven Entladung: Die PV-Anlage versorgt
zundachst die Verbraucher und die Gberschissige Leistung
wird in das Netz eingespeist.

(PV > Verbraucher, PV — Verbraucher — Netz)

@ Wenn die Leistung der PV-Anlage nicht ausreichend ist
Aktive Ladezeitdauer: PV wird die Batterie mit Strom
versorgen und der verbleibende Strom wird aus dem Netz
bezogen, wenn PV nicht ausreicht. PV- und Netzstrom laden
die Batterie auf, bis sie den eingestellten Wert erreicht.
AnschlieBend wird PV die Verbraucher mit Strom
versorgen und der verbleibende Strom wird aus dem Netz
bezogen, wenn die PV-Leistung nicht ausreicht. Die
Batterie wird nicht entladen.

(PV < Batterieladung, PV + Netz — Batterie)

Zeitraum der Entladung: PV+BAT versorgen die
Verbraucher gemeinsam mit Strom.

Wenn der Strom immer noch nicht ausreicht, wird der
restliche Strom aus dem Netz bezogen.

(PV < Verbraucher, PV + Batterie + Netz — Verbraucher)

® Ohne PV-Strom

Aktive Ladezeitdauer: Das Netz versorgt die Verbraucherim
Haus mit Strom und ladt auch die Batterie auf;

(PV=0, Netz — Verbraucher + Batterie)

Zeitraum der aktiven Entladung: Die Batterie versorgt
zunachst die Verbraucher im Haus mit Strom. Wenn die
Akkuleistung nicht ausreicht, wird der restliche Strom aus
dem Netz bezogen. Der Wechselrichter wechseltin den
Standby-Zustand.

(PV=0, Batterie + Netz — Verbraucher)

Der min.SOC der Batterie kann eingestellt werden:
10-100 %;

Der min.SOC, auf den die Batterie aufgeladen werden soll,
kann eingestellt werden: 10-100 %.

O,

ZN

Backup-Modus

Der Backup-Modus eignet sich fir Bereiche mit haufigen
Stromausfallen.

Gleiche Arbeitslogik wie beim Modus,Eigenverbrauch”. In
diesem Modus wird die Akkukapazitat auf einem relativ
hohen Niveau gehalten. (Benutzereinstellung), um
sicherzustellen, dass die Notstromverbraucher bei
fehlendem Netz verwendet werden kdnnen. Kunden
mussen sich keine Sorgen um die Akkukapazitat machen.

Dermin.SOC der Batterie kann eingestellt werden: 30-100 %.
Der min.SOC, auf den die Batterie aufgeladen werden soll,
kann eingestellt werden: 30-100 %.

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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Einfuhrung

EPS-(netzunabhéangig)-Modus

Im Falle eines Stromausfalls versorgt das System die EPS-
Verbraucher Gber PV und Batterie.
(FUr diesen Modus muss eine Batterie installiert sein)

@ Wenn die Leistung der PV-Anlage ausreichend ist
Die PV-Anlage versorgt zunachst die Verbraucher und die
Uberschissige Leistung ladt die Batterie.
(PV > Verbraucher, PV = Verbraucher — Batterie)
@ Wenn die Leistung der PV-Anlage nicht ausreichend ist
Die restliche Energie wird der Batterie entnommen.
(PV < Verbraucher, PV — Verbraucher — Batterie)

EI ® Ohne PV-Strom
Die Batterie versorgt die Notstromverbraucher mit Strom, bis
die Batterie den min. SoC erreicht hat, dann wechselt der
Wechselrichter in den Leerlaufzustand.
(PV =0, Batterie = Verbraucher)
Der min. SOC-Zustand fur EPS (netzunabhangig) ist im Bereich
von 10-25 % einstellbar.

¥ =

o

Hinweis: Im Falle eines Netzanschlusses funktionieren alle Betriebsarten normal
wenn der SOC der Batterie >5 % ist. Wenn der Min SOC des Systems - der
tatsachliche SOC der Batterie > 5 %, PV oder Netz zwingt die Batterie zum Laden
auf Min SOC +1 %, und kehrt dann in den vom Benutzer eingestellten
normalen Arbeitsmodus zurick.

Hinweis: Wenn der aktuelle SOC der Batterie < Min SOC ist, geht der
Wechselrichter bei einem Netzausfall nichtin den EPS-Modus
(netzunabhangig) Uber. Der Wechselrichter befindet sich im
EPS-Wartezustand, in dem die PV-Anlage die Batterie ladt. Wenn die
Akkukapazitdt 31 % erreicht, schaltet das Gerat automatisch in den
EPS-Modus (netzunabhangig).

2.4 Abmessungen

- 503 mm - =199 mm -

i

503 mm

le
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2.5 Klemmen des Wechselrichters

i 1§

Objekt  Beschreibung

A

DC-Schalter

PV-Anschluss

Batterieanschluss

USB-Anschluss fur Upgrades

COM-Anschluss

Batterie-Kommunikation

Zahler/CT-Anschluss

T oM mOlNn|w

Netzanschluss

Erdungsanschluss

—

Lafter ( Trio-Hybrid-15.0-D/M)

Anschluss fur externe Uberwachung

CANT und CAN2 sind flr parallele Kommunikation / OFF ist flr
externe Abschaltung / DRM Port (nur fur Australien)

EPS (netzunabhdngig) Ausgang (Anschluss der Hauptlast)

Warnung!
FUr die Installation ist ein qualifizierter Elektriker
erforderlich.

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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Technische Daten

Daten

3.1 DC-Eingang (gilt flr Version D/M)

Modell

Trio-HY-5.0 | Trio-HY-6.0 | Trio-HY-8.0 | Trio-HY-10.0| Trio-HY-12.0 |Trio-HY-15.0

Max.empfohlene Gleichstromleistung [W] | A:4000/B:4000| A:5000/B:5000| A:7000/B:5000| A:9000/B:6000 | A:11000/B:7000 | A:11000/B:7000
Max. Gleichspannung [V] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Nenn-Betriebsgleichspannung [V] 640 640 640 640 640 640
Betriebsspannung typisch [V] 180-950 180-950 180-950 180-950 180-950 180-950
Max. Eingangsstrom [A] 16/16 16/16 26/16 26/16 26/16 26/16
Max. Kurzschlussstrom [A] 20/20 20/20 30/20 30/20 30/20 30/20
Start-Ausgangsspannung [V] 200 200 200 200 200 200
Anzahl der MPP-Tracker 2 2 2 2 2 2
Strénge pro MPP-Tracker A:1/B:1 A:1/B:1 A:2/B:1 A:2/B:1 A:2/B:1 A:2/B:1

3.2 AC-Ausgang/Eingang (gilt ftr Version D/M)

Trio-HY-5.0| Trio-HY-6.0 | Trio-HY-8.0 | Trio-HY-10.0 | Trio-HY-12.0| Trio-HY-15.0

AC-Ausgang
Nenn-Wechselstromleistung [W] 5000 6000 8000 10000 12000 15000(PEA 14000)
Max.Wechselstromscheinleistung [VA] 5500 6600 8800 11000 13200 15000

AC-Nennspannung [V]

415/240; 400/230; 380/220

Nenn-Netzfrequenz [Hz]

50/60

Max. Wechselstrom [A]

8.1 eL7/ 12.9 16.1 19.3 24.1

Verschiebung Leistungsfaktor

1 (0.8 leading 0.8 lagging)

Gesamte Oberschwingungsverzerrung
(THDi)

<3%

AC-Eingang

Nennwechselstromleistung [W]

10000 ‘ 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000

Nennnetzspannung (Bereich) [V]

415/240; 400/230; 380/220

Nenn-Netzfrequenz [Hz]

50/60

Max. Wechselstrom [A]

16.1 ‘ 19.3 | 25.8 | 32.0 | 32.0 | 32.0

19

www.tommatech.de
mail@tommatech.de



Technische Daten

3.3 Batterie (gilt fUr Version D/M)

Modell

Trio-HY-5.0 | Trio-HY-6.0| Trio-HY-8.0Trio-HY-10.0 Trio-HY-12.0[Trio-HY-15.0|

Batterietyp Lithium-Batterien
Volle Akkuspannung [V] 180-650
Maximaler Lade-/Entladestrom [A] 30A
Kommunikationsschnittstelle CAN/RS485
Verpolungsschutz Ja

3.4 Wirkungsgrad, Sicherheit und Schutz (gilt fur Version D/M)

Modell

Trio-HY-5.0 Trio-HY-6.0 Trio-HY-8.0|Trio-HY-10.0| Trio-HY-12.0 |Trio-HY-15.0

MPPT-Effizienz 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
Européische Effizienz 97.7% 97.7% 97.7% 97.7% 97.7% 97.7%
Maximale Effizienz 98.2% 98.2% 98.2% 98.2% 98.2% 98.2%
Max. Wirkungsgrad der Batterieladung o o o o

(PV zu BAT) (bei Volllast) 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5%
Max. Wirkungsgrad der Batterieentladung o o o o o
(BAT zu AC) (bei Volllast) 97.5% 97.5% 97.5% 97.5% 97.5% 97.5%

Sicherheit und Schutz

DC-Uberspannungsableiter-Schutz Integriert
AC-Uberspannungsableiter-Schutz Integriert
Uber-/Unterspannungsschutz JA
Netzschutz JA
Uberwachung der DC-Einspeisung JA
Uberwachung des Riickspeisestroms JA
Reststromerkennung JA
Anti-Inselbildungsschutz JA
Uberlastungsschutz JA
Uberhitzungsschutz JA
Array-Isolationswiderstandserkennung JA

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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3.5 EPS (netzunabhéngig) Ausgang (gilt fiir Version D/M)

Modell

Trio-HY-5.0 |Trio-HY-6.0 | Trio-HY-8.0|Trio-HY-10.0| Trio-HY-12.0 | Trio-HY-15.0

EPS (netzunabhéngig) Nennleistung [VA] 5000 6000 8000 10000 12000 15000
EPS (netzunabhéngig) Nennspannung [V] 400V/230 VAC

Frequenz [HZ] 50/60

EPS (netzunabhéngig) Nennstrom [A] 72 87 116 145 175 21.8

EPS (netzunabhangig) Spitzenleistung [VA]

7500,60S | 9000,60S | 12000,60S | 15000,60 S 15000, 60S 16500,60 S

Schaltzeit [ms]

<10 ms

Gesamte Oberschwingungsverzerrung
(THDvV)

<3%

3.6 Allgemeine Daten (gilt fur Version D/M)

Modell

Trio-HY-5.0 | Trio-HY-6.0 | Trio-HY-8.0

Abmessungen (B/H/T)[mm] 503*503*199

Packmaf (B/H/T) [mm] 560*625*322

Nettogewicht [kg] 30 30 30 30 30 30
Bruttogewicht * [kgl 34 34 34 34 34 34
Warmeableitungsbehandlung Natdrliche Ktihlung \négulrli uenrge
Gerauschemission (typisch) [dB] <40 <45
Lagertemperaturbereich [°C] -40~+70

Betriebstemperaturbereich [°)C]

-35 ~ +60 (Herabsetzung bei 45)

Luftfeuchtigkeit [%] 0%~ 100 %
Einsatzhohe [m] <3000
Schutz gegen Eindringen P65
Schutzart |
Verbrauch im kalten Standby-Modus <SW

Uberspannungskategorie

II(MAINS), 1PV, Batterie)

Verschmutzungsgrad

Installationsmodus

Wandmontage

Wechselrichter-Topologie

Potentialbehaftet

Kommunikationsschnittstelle

Zéahler/Stromwandler, externe Steuerung RS485, Pocket Serie, DRM, USB

* Das spezifische Bruttogewicht ist abhdngig von der tatsdchlichen Situation der gesamten Maschine.

21

www.tommatech.de
mail@tommatech.de



N\

GERMAN-based company e

Installation Installation

4 |nstallation

Zahl Menge Beschreibung Version M
A 1 Trio-Hybrid K Serie

1 Wandhalterung

5 (SpreizdUbel, Dichtung, Blechschraube)

1 M5 Innensechskantschraube

3 Kommunikationsleitung RJ 45-Adapter (COM/Zshler/BMS)

6 RJ45-Klemmen

1

1

1

1

1

1

4.1 Prafung auf Transportschaden

Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter den Transport gut
Uberstanden hat. Bei sichtbaren Beschadigungen, wie z. B. Rissen,
wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Handler.

Handbuch

Schnellinstallationsanleitung

Wi-Fi Dongle

Zahler (optional)

RJ45-Klemmmenadapter

Erdungsdraht

Zahl Menge Beschreibung Version D

Trio-Hybrid K Serie

Wandhalterung

Wasserdichte Abschirmung

PV-Anschluss (positiv*2 oder 3, negativ*2 oder 3)
PV-Pin-Winkel (positiv*2 oder 3, negativ*2 oder 3)
6 mm? Aderendhdilsen

OT-Klemme (Wechselrichter-Erdung)

4.2 Packliste

Offnen Sie die Verpackung und Uberpriifen Sie die Materialien und
das Zubehor gemal der folgenden Liste.

Vin|o|lOo|Zz|Z| M || —|T|m
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(Spreizdlbel, Dichtung, Blechschraube)

M5 Innensechskantschraube
Kommunikationsleitung RJ 45-Adapter (COM/Zahler/BMS)
Batterieanschlussklemmen (positiv*1, negativ*1)
RJ45-Klemmen

Handbuch

Schnellinstallationsanleitung

Wifi Daugle

Zahler (optional)

cT

RJ45-Klemmenadapter

OOz |- |xl~|— T |O|m|m| gl N|®|>
~l=l === =lo|Nw|= o] =

Hinweis:
L' der Wechselrichter in Australien muss am DRM angeschlossen werden, was 1 weiterer RJ 45
@ % Kommunikationsleitungs-Adapter ist als in anderen Landern.

Die Anzahlvon,D"und,E"ist fir verschiedene Leistungsbereiche unterschiedlich. Fur
Wechselrichter mit 5-6 kW betrégt die Anzahl der positiven und negativen PV-Klemmen
und der PV-Pin-Winkel 2,2, 2 bzw. 2.

FarWechselrichter mit 8-15 kW betrdgt die Anzahl der positiven und negativen PV-Klemmen
und der PV-Pin-Winkel 3, 3,3 bzw. 3.

22 23
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4.3 Installationsvorkehrung

Die Schutzart der Wechselrichter der Trio-Hybrid K Serie ist IP65, sodass der

Wechselrichter im Freien installiert werden kann.

Prufen Sie die Installationsumgebung und achten Sie bei der Installation auf
folgende Bedingungen:

-Keinem starken Licht aussetzen.

- Kontakt mit brennbaren Baustoffen verhindern.

+Nicht in die Néher von brennbaren und explosiven Gasen oder Flissigkeiten
(z. B. dort, wo Chemikalien gelagert werden) bringen.

-Keiner kalten Luft direkt aussetzen.

-Nicht in die Néhe von TV-Antennen oder Kabeln bringen.

+Nicht in Gebieten tUber 3000 Metern Uber dem Meeresspiegel einsetzen.

- Nicht bei Niederschlag oder hoher Luftfeuchtigkeit installieren, da dies zu
Korrosion oder Beschadigung der Innenteile fihren kann.

- Das System auBerhalb der Reichweite von Kindern halten.

Wenn der Wechselrichter in einem engen Bereich installiert ist, achten Sie
darauf, ausreichend Platz fUr die Warmeabfuhr zu reservieren.

Die Umgebungstemperatur des Installationsortes betragt -35 °C ~ 60 °C.
Die Wand darf nicht mehr als £5° geneigt sein.

Direkte Sonneneinstrahlung, Regen und Schneewetter vermeiden.

S
BN
R * M
f i
Keine direkte Keine Keine Schneeauflage
Sonneneinstrahlung, Regeneinwirkung

X

Von brennbaren

Gefgrer:‘;;?t';?'e” Sonneneinstrahlung Regeneinwirkung Schneeauflage

Direkte Halten Sie sich von

Antennenkabeln fern

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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4.4 Werkzeug-Vorbereitung

Werkzeugausstattu ng
Typ Name Bild Name Bild
Bit d8 2D(A‘i—]SO%aCre)ucngsbereich
Schlagbohrmaschine _lulf . - Multimeter

Kreuzschlitz M5

Drehmoment- SteckschlUsselsatz
Schraubendreher (Sechskant)

|

\N Rz,

0,5 mm? ~6 mm? )
Diagonale
OT-Klemmen- Polierer

Presszange

Multifunktions-
Crimpwerkzeug fur
Klemmen (RJ45)

Abisolierzange \ Markierstift

Teppichmesser

Werkzeuge fiir die mechanische Installation

Gummihammer MaBband

j}e

Crimpwerkzeug Sechskantschlussel

i

Crimpwerkzeug
fur - Wasserwaage
Aderendhilsen
Personliche )
Schutzausrlistung Staubdichte Schutzbrille
Abdeckung :‘.’ i " =
i L5
h
25
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Typ

Personliche
Schutzausri
stung

Typ

Vorbereitung
der
AusrUstung

Kabelvorbe
reitung

Name

Schutzha
ndschuhe

Name

Schutzschalter

PV~
Enddraht

EPS
(netzunabhangig)
Enddraht

Netz-
Enddraht

Kommunikati
onsleitungen

Batteriekabel

PE-Kabel

Werkzeugausstattung

Bild

Bild

{®
:
:
U
A

Name Bild

Sicherheitsschuhe |

Anforderung

Verdrahtungsabschnitt fur
Netzanschluss und EPS
(netzunabhangig)-Anschluss (4.5.2)

Dedizierter PV-Draht,
Leitungsnummer #4 mm?,
Spannungsfestigkeit 1000V,
Temperaturbestandigkeit 105 °C,
Feuerfestigkeitsklasse VW-1

Funfadriges Kabel

Funfadriges Kabel

Verdrilltes Paar mit Abschirmung

Herkdmmlicher Draht

Herkémmlicher Draht

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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4.5 Bedingungen am Installationsort

4.5.1 Anforderungen an den Installationstrager

Installieren Sie den Wechselrichter nicht in der Nahe von brennbaren Materialien.
Bitte installieren Sie den Wechselrichter an einem festen Objekt, das den
Gewichtsanforderungen des Wechselrichters und des Energiespeichersystems
standhalt.

Achten Sie bitte darauf, den Wechselrichter nicht an einer Gipskartonwand oder
dhnlichem in Wohnungen mit schlechter Schallddmmung zu installieren, um
keinen Larm zu erzeugen und das Leben der Bewohner am Morgen zu stéren.

4.5.2 Anforderungen an die Installation

Installieren Sie den Wechselrichter mit einer maximalen Neigung nach hinten
von 5 Grad. Der Wechselrichter darf nicht nach vorne geneigt, umgedreht,
UbermalBig nach hinten geneigt oder seitlich geneigt werden.

Vs _ N
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4.5.3 Anforderungen an den Installationsraum 4.6 Montage
Reservieren Sie ausreichend Platz bei der Installation des )
Wechselrichters (mindestens 300 mm) fir die Warmeabfuhr. > Vorbereitung
300 mm Bitte bereiten Sie vor der Installation die folgenden Werkzeuge vor.
N Reservierte Platzverhéltnisse

der Anlage ﬁf// -._‘.l
Position Min. Entfernung ’ /
Links 300 mMm M

Rechts 300 mm
Oben 300 mm Montagewerkzeug: Schraubendreher, Schraubenschlussel, ©8-Bohrer,
Unten 500 mm Gummihammer, SteckschlUsselsatz und Innensechskantschltssel.

ﬁ >300 mm » Schritt 1: Befestigen Sie die Wandhalterung an der Wand

Suchen Sie zundchst die Schrauben und die Wandhalterung im
Zubehorbeutel, wie unten abgebildet:
FUr Installationsszenarien mit mehreren Wechselrichtern wird die Inline-
Installationsmethode empfohlen. Wenn der Platz nicht ausreicht, wird die M )
. . " . Sie besteht aus vier Teilen
empfohlene Installationsmethode in Form von,Produkten” empfohlen. Es wird
nicht empfohlen, mehrere Wechselrichter in Stapeln zu installieren. Wenn Sie sich
fur die Stapelinstallation entscheiden, beachten Sie bitte den folgenden Abstand

zur Installation.
m S4} d

Dehnschrauben, Blechschrauben, Mutter, Dichtung Dichtung Halterung

a) Verwenden Sie eine Wasserwaage und einen Marker, um die Bohrl6cher der

Halterung an der Wand zu markieren.

>300 mr Iz 300 mm
| b) Bohren Sie Locher an den markierten Stellen mit einer Tiefe von 65 mm.

—
cooo | ”

I
>1000 mm

J

>300m

. E
[ =1 1 | i |1 N
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» Schritt 3: Ziehen Sie den Wechselrichter und die Halterung fest

e) Hangen Sie die Lasche des Wechselrichters an die entsprechende Position
I | ‘ der Riickwand;

f) Ziehen Sie mit dem InnensechskantschlUssel die Innensechskantschraube
auf der rechten Seite des Wechselrichters fest.

=

"
- [ &
.
|
I

[ ]

[ L1
L |

|

®8 Bohrer
b) (Tiefe: 65 mm)

il

» Schritt 2: Hangen Sie den Wechselrichter an die Halterung

1M
]

) Setzen Sie die SpreizdUbel in die Bohrungen ein und schlagen Sie die Spreizdtibel
mit einem Gummihammer in die Wand;

d) Die Halterung ist mit der Schraube ausgerichtet. Schrauben Sie mit dem
Innensechskantschlissel die Schraube ein, bis der ,Knall” des Spreizdibels zu
horen ist.

Spreizdlbel, Blechschrauben,

Innensechskantschlussel

Mutter, Dichtung, (Drehmoment: 1,2 £ 0,1 N- m)
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5 Elektrische Anschlisse

5.1 PV-Anschluss

Die Wechselrichter der Trio-Hybrid K Serie haben zwei PV-Eingédnge. Bitte
wahlen Sie Photovoltaik-Module mit guter Leistung und Qualitatssicherung.
Die Leerlaufspannung des Modul-Arrays sollte kleiner sein als die vom
Wechselrichter angegebene maximale PV-Eingangsspannung, und die
Betriebsspannung sollte innerhalb des MPPT-Spannungsbereichs liegen.

Tabelle 1: Maximale Eingangsspannung (gilt fir Version D/M)

Modell Trio-HY-5.0 Trio-HY-6.0 Trio-HY-8.0 Trio-HY-10.0 Trio-HY-12.0/Trio-HY-15.0

Max. DC-Eingangsspannung 1000V

Warnung!

Die Spannung von Fotovoltaikmodulen ist sehr hoch und stellt
eine gefahrliche Spannung dar. Bitte beachten Sie bei der
Verkabelung die Vorschriften fir sichere Elektrizitat.

Hinweis!
Bitte PV nicht positiv oder negativ erden!

Hinweis!

Die folgenden Anforderungen an PV-Module missen fur jeden
Eingangsbereich gelten:

1. Gleiches Modell

2. Gleiche Menge

3. Die gleiche Anordnung

4, Der gleiche Winkel

Hinweis!
Die Wechselrichter der Trio-Hybrid K Serie bietet keine

UnterstUtzung fur folgende PV-Modul-Anschlussmodi.
+ +

N =N M——J +pvi

)

PV Wechselrichter

Die Wechselrichter der Trio-Hybrid K Serie unterstitzen

die folgenden Anschlussarten fur PV-Module.
+ +

< X P PP

NN ovy
+
NS +PV2
PV Wechselrichter
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» Verbindungsschritt

Die PV-Anschluss-Verdrahtung des Wechselrichters der Trio-Hybrid K Serie
wurde abgeschlossen. Einzelheiten zur Installation entnehmen

Sie bitte der Schnellinstallationsanleitung der Trio Fixing Cabinet. Die Serie D
muss gemal3 den folgenden Schritten verdrahtet werden.

Schritt 1. Schalten Sie den DC-Schalter aus, schlieBen Sie das PV-Modul an,
bereiten Sie ein 4 mm2 PV-Kabel vor und suchen Sie die PV (+)- und PV (-)-
Klemmen in der Verpackung.

=2\
N
@,33‘ =5 -~
Positiver P\/—Pm@t) ,ﬁ?"' =
Tk
Negativer PV-Pin

Positive Klemme
PV-Kabel PV-Pin Negative Klemme

Schritt 2. Verwenden Sie eine Abisolierzange, um die 7 mm lange Isolierschicht
des Drahtendes abzustreifen.

~

Abisolierzange

106\&

)

Schritt 3. Ziehen Sie das Kabel mit der abisolierten Schicht fest und fGhren Sie es
in die Metallklemmme ein (siehe Abbildung 1). Stellen Sie sicher, dass alle Dréhte
in die Metallklemme eingefuhrt sind (siehe Abbildung 2).

Ve ~N

>

Positiver PV-Pin i '

Negativer PV-Pin

o

Abbildung 1

Positive Metall Klemme
Negative Metall-Klemme

Abbildung 2

e
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Schritt 4. Ziehen Sie die PV-Pin-Nadel und den Kabelbaum fest, um die
Verbindung fest und ohne Wackeln herzustellen.

-

Crimpwerkzeug

N J

Schritt 5. Die PV-Verbindung besteht aus 2 Teilen — dem Stecker und der
Uberwurfmutter. Fihren Sie das Kabel durch die Uberwurfmutter und den
gegenuberliegenden Stecker. Beachten Sie, dass die roten und schwarzen Linien
verschiedenen Steckern entsprechen. Driicken Sie schliellich das Kabelpaar in
den Stecker, wird ein Klick"-Gerdusch erténen, das anzeigt, dass die Verbindung
vollstandig ist.

Ve

Klick!

Positive Klemme 9
= 6@

Negative Klemme

Klick!

Schritt 6. Ziehen Sie die Uberwurfmutter fest und stecken Sie ihn in die
entsprechenden positiven und negativen (PV+/PV-) Anschlisse des
Wechselrichters.

Klick!

Klick!

Negativ

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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Im Folgenden wird die Lage der positiven und negativen (PV+/PV-)
Anschlisse des Wechselrichters dargestellt.

Hinweis: Bevor Sie die PV-Klemme einsetzen, schalten Sie bitte den Schalter
des PV-Moduls ein und verwenden Sie ein Multimeter, um die positiven
und negativen Pole des PV-Klemme-Anschlusses zu messen, um eine
verpolte Verbindung zu verhindern.

N
Multimeter
Gleichspannung
Bereich >1100V DC
/
Schematische Darstellung des angeschlossenen PV-Wechselrichters.
(79
NI “,@
35
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5.2 Netzanschluss und EPS (netzunabhangig)-Ausgangsanschluss 5.3 EPS (netzunabhéngig) Blockschaltplan
Die Wechselrichter der Trio-Hybrid K Serie sind dreiphasige Wechselrichter. Die Wechselrichter der Trio-Hybrid K Serie verfugen Uber eine EPS-Funktion
Geeignet fur Nennspannung 380/400/415 V, Frequenz 50/60 Hz. Andere (netzunabhdngig). Wenn das Netz angeschlossen ist, gehen die
technische Anforderungen sollten den Anforderungen des lokalen éffentlichen Wechselrichterausgange Gber den Netzanschluss, und wenn das Netz
Stromnetzes entsprechen. getrennt ist, gehen die Wechselrichterausgange Uber den EPS

(netzunabhangig)-Anschluss.

Die EPS (netzunabhangig)-Funktion kann an einen Teil der Last angeschlossen
werden. Die Verdrahtung entnehmen Sie bitte dem folgenden Diagramm.
Wenn Sie bei der Installation Zeit sparen wollen, benétigen Sie ein Zubehor.
Wenn Sie eine Losung bendtigen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

» Netzanschluss

Netzkabel und Mikro-Leistungsschalter empfohlen
(gilt fur Version D/M)
» EPS (netzunabhéngig)-Schaltplan

Modell Trio-HY-5.0 | Trio-HY-6.0 Trio-HY-8.0 | Trio-HY-10.0 = Trio-HY-12.0 | Trio-HY-15.0

Kabel (Kupfer) | 4.6 mm? | 4~6 mm? | 4~6mm? | 5~6mm? | 5~6mm?2 | 5.6 mm? Fur die verschiedenen lokalen Verkabelungsvorschriften beachten Sie bitte
Mikro- . B . . N .
e eschalte  20A 20A DA 40 A 40A 40 A das folgende Diagramm Bitte wéhlen Sie die geeignete

Verkabelungsmethode geméal3 den lokalen Verkabelungsvorschriften.

EPS (netzunabhdngig)-Kabel und Mikro-Leistungsschalter
empfohlen (gilt fir Version D/M) Diagramm A: N-Leitung und PE-Leitung getrennt verdrahtet,
Wechselrichter der Serie D; (Fir die meisten Lander)

Trio-HY-5.0 | Trio-HY-6.0 Trio-HY-8.0 | Trio-HY-10.0 | Trio-HY-12.0 Trio-HY-15.0

Kabel (Kupfer) 4~6mm? | 4~6mm?® | 4~6mm? | 4~6mm? | 4~6mm2 | 4~6 mm?
Mikro- PV1
Leistungsschalter I6A 16 A 20 A 25A 32A 32A

PV 2
Trio-Hybrid K Serie

_— CT

Schutzschalter cT:H Haupt-Schutzschalter/RCD
-~ L1

Dier Vebraucher sollte nicht direkt an den Wechselrichter angeschlossen werden. Bs(nmunabhangig CDTiu > 0
. etz -
. Va o i 3
: s ha E-Schiene Netz
o tzschalter
3] Hh
RCD s
S— g g
" Batterie 2 g
A “  Verteilerkasten
7J: EPS (Netzunabhangig)- © Verbraucher
Verbraugher :
Abbildung: Falscher Anschluss von Verbraucher und Wechselrichter / N-Schiene far EPS | N-schiene far

(netzunabhangig)-Verbraucher : Verbraucher
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Abbildung B: N-Leitung und PE-Leitung getrennt verdrahtet, Abbildung D: N-Leitung und PE-Leitung zusammen, aller
Wechselrichter der Serie M; (Fiir die meisten Linder) Vebraucheranschlisse EPS (netzunabhéngig)-Schema;(Gilt fur Australien)

PV1 fzz7fzz7
PV 2

777 27

Trio-Hybrid K Serie V2
" Trio-Hybrid K Serie
cT— Haupt-Schutzschalter/RCD CcT
i~ L1 o
=5 12
CT*E#TMLrﬁ |N3 RCD cD R Haupt-Schutzschalter
—L2
50
<) 13
L T —N
N
Netz E-Schiene
. .. . E-Schiene
Trio Fixing Cabinet
N 9 Netz
- 1
[ =
= ©
= < 1 3
S 2 E =
g 2 2 2
- =] [v] B v
=] < w w
< o B B
- wv 2 2
. S S
Batterie EPS (netzunabhangig)- Verbraucher < $ <
Verbraugher . vi o
A Batterie EPS (netzUnabhangig)- Verbraucher
N-Schiene fiir EPS N-Schiene fiir Verbraucher
(netzunabhiangig)-Verbraucher N-Schiene fiir EPS N-Schiene fiir
(netzunabhangig)- Verbraucher
7 Verbraucher

Abbildung C: N-Leitung und PE-Leitung zusammen,
D-Reihenwechselrichter; (Gilt fir Australien)

PV1
PV 2

Trio-Hybrid K Serie

Die Trio Fixing Cabinet ist ein praktisches Verkabelungszubehor. Einzelheiten
finden Sie in der TommaTech. Wenn Sie TommaTech kaufen méchten,
kontaktieren Sie uns bitte.

RcD SI=R Haupt-Schutzschalter
0| | —

L
S| L2

o :L,\f Der Reststrom-Schutzeinrichtung in der Abbildung stellt ein
: Reststromschutzgerat mit Schutzschalterfunktion dar.

Um die Diagramme B und D von TommaTech zu verwenden,

: E-Schiene Netz muUssen Sie, TommaTech” unter,Einstellungen” auf,Aktivieren”

Schutzschalter : H setzen; Australische Kunden mussen die N-Leitungen des Netzes
5 : und des EPS (netzunabhangig) in der TommaTech kurzschlie3en.

Wenn Ihre ortliche Installation nicht der obigen Anleitung

entspricht, insbesondere was den Nullleiter, den

Erdungsdraht und den Fl-Schutzschalter angeht, wenden Sie

sich bitte vor der Inbetriebnahme an unser Unternehmen.

z

RCD

Schutzschalter

Batterie

Schutzschalter

Verteilerkasten

J

EPS (netzunabhangig)- Verbraucher
Verbrgucher

® ®

N-Schiene fiir EPS N-Schiene fir
(netzunabhéngig)- Verbraucher
Verbraucher
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» EPS (netzunabhéangig) Lastanforderungen » Netz- und EPS (netzunabhéngig)-Verbindungsschritte
Warnung! - Anforderungen an den Anschluss
Stellen Sie sicher, dass die EPS (netzunabhangig)-Nennleistung
innerhalb des EPS (netzunabhangig)-Nennausgangsleistungsbereichs Hinweis: Prifen Sie die Netzspannung und vergleichen Sie den
liegt, andernfalls meldet der Wechselrichter eine ,Uberlast”-Warnung. Spannungsbereich (siehe technische Daten).
) Trennen Sie die Leiterplatte von allen Stromquellen, um einen Stromschlag zu
Wenn eine ,Uberlast” auftritt, stellen Sie die Verbraucherleistung vermeiden.
ein, um sicherzustellen, dass sie innerhalb des EPS

(netzunabhangig)-Nennausgangsleistungsbereichs liegt, und der

- : 4 Die Netz- und die EPS (netzunabhangig)-Anschlisse des Wechselrichters
Wechselrichter kehrt automatisch zum Normalzustand zurtck.

der Trio-Hybrid K Serie wurden angeschlossen. Weitere Informationen zur
Installation finden Sie in der Schnellinstallationsanleitung zur TommaTech .

Stellen Sie bei nichtlinearen Verbrauchern sicher, dass die Die D-Serie muss gemafR den folgenden Schritten verkabelt werden.

Einschaltstromleistung innerhalb des EPS (netzunabhangig)-
Nennausgangsleistungsbereichs liegt.

Wenn der Konfigurationsstrom geringer ist als der maximale . ) o . . )
DC-Eingangsstrom, nehmen die Kapazitst und die Spannung von Schritt 1. Bereiten Sie ein Netzkabel (finfadriges Kabel) und ein EPS
Lithium- und Bleisaure linear ab. (netzunabhangig)-Kabel (vieradriges Kabel) vor, und suchen Sie dann die
Aderendhtlse und die wasserdichte Abdeckung im Zubehorbeutel.

Folgende Tabelle zeigt einige allgemeine Verbraucher als Referenz.

4'\1’“\“\
Hinweis: Bitte erkundigen Sie sich beim Hersteller nach induktiven \
Hochleistungslasten.
Leistung Allgemeine Instanz R , o
Inhalt g€ 6 MM~ Netz (funf-adrige Leitung) 6 MM~ EPS (netzunabhéngig)
Start|Nennwert| Ausristung Ausristung | Start  |Nennwert (vieradriges Kabel)

@ 100w | 100vA | 100VA
Resistiver X1 X1 (W) (W)
Vebraucher Glithlampe Gluhlampe @%@

6 mm? Aderendhiilse *10 Wasserdichte Abdeckung
@7
Induktiver |X3~5  x2 l" l" 450-750 VA| 300 VA
Vebraucher 150 W (W) (W)

Lufter Kuhlschrank| Kthlschrank

Hinweis: Die EPS-Last des TommaTech Wechselrichters unterstttzt keine
Halbwellenlast, und die Halbwellenlast kann hier nicht verwendet werden.

41

www.tommatech.de
mail@tommatech.de

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND



N\

Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss
Schritt 2. Entfernen Sie zuerst den Stecker des wasserdichten Gehauses und Schritt 3. Isolieren Sie den Draht um 12 mm ab. Setzen Sie die Aderendhulsen
dann die Netz- und EPS (netzunabhangig)-Kabel durch das wasserdichte entsprechend ein und achten Sie darauf, dass die abisolierten Enden in die
Gehéuse, die den Netz- und EPS (netzunabhéngig)-Anschlissen entsprechen. Aderendhlse eingefthrt werden und verwenden Sie schlielich eine

Crimpzange, um sie festzudrticken.

Seitenschneider

XHinweis: Bitte pressen Sie die
Aderendhlse zu einem Quadrat mit
3,3%33mm.

5 Y L= O
EPS (netzunabhang\g)

43

www.tommatech.de
mail@tommatech.de

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND




Elektrischer Anschluss

7\
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\Gmhl‘
Schritt 4. Suchen Sie die Position der AC-Schnittstelle am Wechselrichter,
stecken Sie die gecrimpten Klemmen entsprechend der Drahtreihenfolge in

Elektrischer Anschluss
die UW10-Klemmen L1, L2, L3, N und PE ein und ziehen Sie die Schrauben mit
einem Schlitzschraubendreher fest. (Drehmoment: 1,5 + 0,1 Nm)

Schritt 6. Ziehen Sie dann die wasserdichte Uberwurfmutter fest.

Drehmoment-
Schraubendreher
(Drehmoment:
1,5+0,1 Nm)

Schritt 5. Installieren Sie die wasserdichte AC-Abdeckung und ziehen
Sie die Schrauben an den vier Seiten der wasserdichten Abdeckung mit
einem Sechskantschlissel fest.
(Drehmoment: 0,4+ 0,1 Nm)

LR
o

B GEEEEY
%4
‘,

\%
W

SechskantschlUssel
(Drehmoment: 0,8+ 0,1 Nm)

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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5.4 Batterieanschluss

» Anforderungenanden Anschluss

Das Lade- und Entladesystem der Wechselrichter der Trio-Hybrid K Serie kann

mit Hochspannungs-Lithium-Batterie ausgestattet werden.

Bitte beachten Sie, dass die maximale Spannung der Batterie 650 V nicht
Uberschreiten sollte. Die Batteriekommunikation sollte mit dem Trio-Hybrid K Serie
Wechselrichter kompatibel sein.

» Batterie-Schutzschalter

Vor dem Anschlieen der Batterie muss zur Gewahrleistung der Sicherheit
ein unpolarer DC-MCB installiert werden.
Vor der Wartung muss der Wechselrichter sicher getrennt werden.

Modell  Trio-HY-5.0 ' Trio-HY-6.0 = Trio-HY-8.0 ' Trio-HY-10.0 'Trio-HY-12.0 Trio-HY-15.0

Die Nennspannung des DC-Schutzschalters sollte groBer sein als die
maximale Spannung der Batterie.

Strom [A] 32A

Spannung

Hinweis: Die oben beschriebene Situation gilt fur die D/M-Version.

» Anschlussschema fir die Batterie

<= Anschluss der Kommunikationsleitung

Anschluss der Stromleitung ~ —
CAN/RS485

i i
‘ i

. . Hochspannungs-Lithiumbatterie
Hinweis: pannang

Bei der Verwendung von TommaTech-Batterien wird folgendes empfohlen: 1
Batteriesteuerung General Pack (Master), 1-3 Batteriemodule (Booster Pack (Slave)); 1
Batteriesteuerung Storage Manager 3.0kWh, 2-4 Batteriemodule (TT-3.0kWh).

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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» Schritte fir den Batterieanschluss

Die Akku-Anschluss-Verbindungsleitung des Wechselrichters der Serie
Trio-Hybrid K Serie befindet sich auf der Trio Fixing Cabinet . Fiir spezifische
Installationsdetails, lesen Sie bitte die Schnellinstallationsanleitung der
Trio Fixing Cabinet. Die Serie D muss gemaf den folgenden Schritten
verdrahtet werden.

Schritt 1. Bereiten Sie die 8 mm? Batterieleitung vor und suchen Sie den DC-
Stecker (+) und den DC-Stecker (-) im Zubehorbeutel.

Strom-Leitung BAT-Stecker (+) BAT-Stecker (-)

Schritt 2. Isolieren Sie das Kabel (Ldnge: 15 mm) an einem Ende der Leitung ab.

\5.0«\«\

Seitenschneider

Schritt 3. Stecken Sie die abisolierten Kabel in den DC-Stecker (-) bzw. den
DC-Stecker (+).

/- ™

[ Das Kabel muss hier durchgefihrt werden
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Schritt 4. Driicken Sie die Feder mit der Hand nach unten, Sie kdnnen ein » Kommunikationsverbindung
Klickgerausch hoéren, schieben Sie dann die Enden zusammen und ziehen
Sie die Verschraubungen fest. Definition des BMS-Ports

Die Kommmunikationsschnittstelle zwischen dem Wechselrichter und der
Batterie verwendet den wasserdichten RJ45-Stecker.

1) Weif3 mit orangefarbenen Streifen
2) Orange

3) Weil3 mit griinen Streifen

4) Blau

5) Weil3 mit blauen Streifen

6) Griin

7) Weil mit braunen Streifen

8) Braun

ww W

X X X |BMS_CANH [ BMS_CANL X BMS_485A | BMS_4858

Hinweis!
Nachdem die BMS-Kommunikation zwischen der
Batterie und dem Wechselrichter abgeschlossen ist,

. o o ) funktioniert die Batterie normal.
Schritt 5. Stecken Sie die Batterieleitungen in den entsprechenden BAT-

Anschluss (+), (-) des Wechselrichters.

Hinwesis: BAT-Anschluss, kein PV-Anschluss!
Hinweis: Die positiven und

negativen Dréhte der Batterie
dirfen nichtvertauscht werden!
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5.5 Kommunikationsverbindung

5.5.1 EinfGhrung in die DRM-Kommunikation (AS4777 regulatorische Anforderungen)

DRM-Anforderungen:

Modus Anforderung

DRMO Bedienung — Geréat trennen

DRM1 Verbrauchen Sie keinen Strom

DRM2 Verbrauchen Sie nicht mehr als 50 % der Nennleistung

DRM3 Verbrauchen Sie nicht mehr als 75 % der Nennleistung UND
Quelle fur Blindleistung, wenn moglich

RM Erhdhung des Stromverbrauchs

DRM4 (vorbehaltlich der Beschrankungen durch andere aktive DRMs)

DRMS5 Erzeugen Sie keinen Strom

DRM6 Erzeugen Sie nicht mehr als 50 % der Nennleistung

DRM?7 Erzeugen Sie nicht mehrals 75 % der Nennleistung UND
Blindleistung abfUhren, wenn maoglich

DRMS Erhdhung der Stromerzeugung
(vorbehaltlich der Beschrankungen durch andere aktive DRMs)

DRM2/6 | DRM3/7 | DRM4/8 | +3,3V| DRMO | GND

Hinweis!
Derzeit sind nur PIN6 (DRMO) und PINT (DRM1/5) funktionsfahig, andere
PIN-Funktionen befinden sich in der Entwicklung.

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND

5.5.2 Einfihrung in die Zahler/CT-Kommunikation

Der Wechselrichter Trio-Hybrid K Serie sollte mit einem Elektrizitatszahler oder
Stromwandler (kurz CT) arbeiten, um den Stromverbrauch im Haushalt zu
Uberwachen. Der Elektrizitatszahler oder CT kann die relevanten Stromdaten an
den Wechselrichter oder die Plattform Gbertragen, wo es fUr Benutzer jederzeit
bequem abzulesen ist.

Die Nutzer kdnnen je nach Bedarf wahlen, ob sie Stromzahler oder Stromwandler
verwenden wollen.

Bitte beachten Sie, dass die von TommaTech geforderte Z&hler-/CT-Marke verwendet
werden muss.

Hinweis!

Der Zahler oder CT muss an den Wechselrichter angeschlossen
[@ werden, andernfalls schaltet sich der Wechselrichter ab und

alarmiert den TommaTech-Alarm (,Zahlerfehler”).

Intelligente Z&hler mussen von TommaTech, Dritten oder anderen

Unternehmen autorisiert werden. Nicht autorisierte Zahler sind

moglicherweise nicht mit dem Wechselrichter kompatibel.

TommaTech ist nicht verantwortlich fir Auswirkungen durch die
Verwendung anderer Geréte.

» Anschlussschema des Elektrizitatszahlers

i
oo"
L)

Verbraucher

PE——
Haushaltszéhler

|

Zahler1
Netz (Dreiphasen-Zahler)

Y

1

. ! 1

B H

— H

Hga — !
N qeD | (-] E
1

1

|

1

|

Wenn der Benutzer zu Hause Uber andere
Stromerzeugungsgerate (wie Wechselrichter)
verfigt und beide Uberwachen mochte, bietet
derWechselrichterTrio-Hybrid K Serieeine Zahler2-

i
v

Kommunikationsfunktion zur Uberwachung der —u

5 Zahler2
SFrome.rzeugungsge.rate, o ) (ieiptasen=zahien Agrdere Anlagen zur
Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte | o222 -0 =0 fomerzeugung __/

an TommaTech.

Hinweis: Wenn Sie den Zahler anschlieBen mochten, erden Sie bitte die GND-Klemme von Zéhler1.
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» CT-Anschluss * Hinweis far CT-Anschluss:

Der Stromwandler misst den Strom auf der stromflihrenden Leitung

! ) N ! Hinweis!
zwischen dem Wechselrichter und dem o6ffentlichen Stromnetz.

- Platzieren Sie den CT nicht am N-Leiter oder Erdungsdraht.
- Setzen Sie den CT nicht gleichzeitig auf die N- und die L-Leitung.
@ - Platzieren Sie den CT nicht an der Seite, an der der Pfeil zum
- Wechselrichter zeigt.
* CT-Anschlussschema « Platzieren Sie den CT nicht auf unisolierten Dréhten.
« Die Kabellange zwischen CT und Wechselrichter sollte 100 Meter
nicht Uberschreiten.
« Verhindern Sie nach dem Anschlie3en des CT, dass der CT-Clip
herunterfallt.
Es wird empfohlen, den CT-Clip mit Isolierband kreisformig
zu umwickeln.

é % Uga R
12 I F5 Dot
3 G |
N < —
Haushaltszahler die Richtung \

der Cts

Hinwesis: Der Pfeil auf dem CT Der Zahler-/CT-Anschluss

muss auf das offentliche befindet sich an der Unterseite
Stromnetz zeigen. des Wechselrichters.
Strom aus dem
offentlichen Netz Hinweis!
@CT Meter/CT 3 Eskann nureine der Zéhler-und CT-Verbindungen ausgewahlt

werden. Zahlerkabel geht zu Pin-Klemmen 4 und 5; CT-R-Kabel zu
PIN-Klemmen 1 und 8; CT-S-Kabel zu PIN-Klemmen 2 und 7; CT-T-
Kabel wird an die Klemmen 3 und 6 angeschlossen.

® LCD-Einstellungen
Um CT auszuwéhlen, mussen Sie die Einstellung und dann die
CT/Zéhler-Einstellung 6ffnen.

CT/Meter Setting

> Select
CcT
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5.5.3 Parallele Verbindung

Der Wechselrichter der Serie Trio-Hybrid K Serie bietet die Parallelverbindungsfunktion,
mit der 6 Wechselrichter maximal in einem System verbunden werden sollen.

In diesem System wird ein Wechselrichter als,Master-Wechselrichter” festgelegt,

der alle anderen Wechselrichter steuert. Dieses System muss mit einer Trio

Parallel Box oder Trio EPS Parallel Box ausgestattet sein und mit dem,Master-
Wechselrichter” kommunizieren, wobei alle anderen Slave-Wechselrichter

parallel Gber CAN-Kabel mit dem,Master-Wechselrichter” verbunden sind.

Wenn Sie die Parallelfunktion nutzen mochten, wenden Sie sich bitte an

TommaTech, um sich beraten zu lassen, und erwerben Sie die Produkte Trio Parallel Box
oder Trio EPS Parallel Box.

» Systemdiagramm
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» Betriebsmodiim Parallelsystem

Es gibt drei Betriebsmodi im parallelen System und Ihre Bestatigung der Betriebsmodi
verschiedener Wechselrichter wird Ihnen helfen, das parallele System besser zu
verstehen. Lesen Sie es daher bitte sorgfaltig durch, bevor Sie es betreiben.

Freier Modus | Nur wenn kein Wechselrichter als,Master" eingestellt ist,
befinden sich alle Wechselrichter im freien Modus im System.

Wenn ein Wechselrichter als ,Master” eingestellt ist, wechselt
Master-Modus| dieser Wechselrichter in den Master-Modus.
Der Master-Modus kann in den freien Modus gedndert werden.

Sobald ein Wechselrichter als,Master” eingestellt ist, wechseln
alle anderen Wechselrichter automatisch in den Slave-Modus.
Der Slave-Modus kann nicht von anderen Modi durch LCD-
Einstellung gedndert werden.

Slave-Modus

» Verkabelung und LCD-Einstellung

Hinweis: Bitte stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass der

Wechselrichter die folgenden drei Bedingungen erfullt:
@ 1. Die Softwareversion aller Wechselrichter ist dieselbe;

2. Der Leistungsbereich aller Wechselrichtermodelle ist derselbe;

3. Die Art und Menge der an alle Wechselrichter

angeschlossenen Batterien sind gleich;
Andernfalls kann diese Funktion nicht verwendet werden.

Hinweis: Der Wechselrichter verfligt Uber zwei CAN-AnschlUsse.
Der CAN-Anschluss des als,Host" eingestellten Wechselrichters
ist angeschlossen. Der linke CAN-Anschluss am unteren Rahmen
des Wechselrichters muss mit dem COM-Anschluss der Trio
Parallel Box verbunden werden, der rechte CAN-Anschluss ist
als,Slave” angeschlossen.

Schritt 1:Verbinden Sie die Kommunikation aller Wechselrichter
miteinander, indem Sie die CAN-Ports mit Netzwerkkabeln verbinden.

—Verwenden Sie Standard-Netzwerkkabel fUr die Verbindung CAN-CAN
und CAN (links)-COM (Trio Parallel Box).

— Stecken Sie eine Seite des Netzwerkkabels in den CAN-Anschluss
(rechts) des ersten Wechselrichters und die andere Seite in den CAN-
Anschluss des nachsten Wechselrichters.
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- Stecken Sie eine Seite des Netzwerkkabels in den COM-Anschluss der Zum Beispiel der Schaltplan der Trio Parallel Box Powerline.
Trio Parallel Box und die andere Seite in den CAN-Anschluss (1) des Master-
Wechselrichters.

- Stecken Sie eine Seite des Netzwerkkabels in den Zéhler und die andere Seite
in den Zéhler-Anschluss des Master-Wechselrichters.

NETZ

Trio-Hybrid K Serie Wechselrichter] [Trio-Hybri K Serie Wechselrichter] Trio-Hybric K Trio-Hybrid K Se
LR

Master Slave1 Slave8 Slave9
Tc Tech
Jibier | zablen ICAN TCAN@)  CAN() JCANQ)  CAN(D} {CANG) CAN(U:ECANQJ CAN()
Newwer V() L] [ S B IO [
keableKabel N
i Netzwerkkabel
Trio | !
Parallel Box|com PE

» CAN PIN-Definition [T T T]

Trio Parallel Box

Schritt 3: Schalten Sie das gesamte System ein, suchen Sie den an den Zéhler
angeschlossenen Wechselrichter, rufen Sie die Einstellungsseite des LCD-Bildschirms des
Wechselrichters auf, klicken Sie auf die parallelen Einstellungen und waéhlen Sie ,Master-
Steuerung"; geben Sie dann den Widerstandsschalter” ein und stellen Sie ihn auf ,ON*
Suchen Sie schliel3lich den letzten Slave im Parallelsystem, rufen Sie die Einstellungsseite

) o des LCD-Bildschirms des Wechselrichters auf und stellen Sie den ,Widerstandsschalter”
Wenn der Benutzer die Trio Parallel Box gekauft hat, lesen Sie bitte das auf ON*

Benutzerhandbuch der Trio Parallel Box fr die Installation und den Anschluss.

Schritt 2: SchlieBen Sie das Netzkabel zwischen der Trio Parallel Box (Trio EPS
Parallel Box) und dem Wechselrichter (R/S/T/N/PE) an.

Setti Parallel Settin
Wenn der Benutzer die Trio EPS Parallel Box erworben hat, lesen Sie bitte das etting ) 9
Benutzerhandbuch der Trio EPS Parallel Box fir die Installation und den Battery . > Setting
Anschluss Parallel Setting
' Reset Master
Wichtige Warnung! Parallel Setting

* Das hybride Parallelsystem ist auBerst komplex und es muss
eine grol3e Anzahl von Kabeln angeschlossen werden. Daher
ist es unbedingt erforderlich, dass jedes Kabel in der richtigen ON
Reihenfolge angeschlossen wird (R-R, S-S, T-T, N-N), da sonst

jede kleine Fehlbedienung zum Ausfall des Systems flihren ‘
Kkann. Trio Parallel Box Zahler

> Resistance Switch

Master Wechselrichter Letzter Slave Wechselrichter

CANT CAN2

Netzwerkkabel
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» Soentfernen Sie das Parallelsystem

Wenn ein Wechselrichter dieses Parallelsystem verlassen mochte, fuhren Sie die

folgenden Schritte aus:

- Schritt 1: Trennen Sie alle Netzwerkkabel am CAN-Port.

= Schritt 2: Trennen Sie alle Stromkabel (R/S/T/N/PE), die an die Trio Parallel Box
oder Trio EPS Parallel Box angeschlossen sind.
- Schritt 3: Rufen Sie die Einstellungsseite auf, klicken Sie auf parallele
Einstellung und wahlen Sie Frei"

Hinweis!

= Wenn ein Slave-Wechselrichter in den ,Frei-Modus versetzt ist,

automatisch in den,Slave"-Modus zurlck.

n@) aber das Netzwerkkabel nicht abzieht, kehrt dieser Wechselrichter

- Wenn ein Slave-Wechselrichter von einem anderen Wechselrichter
getrennt wird, aber nicht in den Modus,Frei” versetzt wird, stellt
dieser Wechselrichter seinen Betrieb ein und behalt den Status

Jwartend” bei.

» LCD-Anzeige

Hauptanzeige:

Sobald der Wechselrichter in das parallele System eintritt, wird der Ertrag heute”
durch Wechselrichter-Klasse” ersetzt, und ein parallel relevanter Fehler hat eine
hohere Prioritét als andere Fehler und wird zunéchst auf dem Hauptdisplay

angezeigt.
Power 5688W Power 5688W Power 5688W
Today 20.5KWh Parallel Master Parallel Slave1l
Battery 67% Battery 67% Battery 67%
Normal Normal Normal

Statusanzeige:

Der Benutzer kann alle Statusdaten vom Master-Wechselrichter abrufen.
Systemstrom und individueller Slave-Wechselrichter kbnnen in der
Statusanzeige des Master-Wechselrichters abgerufen werden.

Menu
Status
>Parallel Status
History

Parallel Status

SAll 2

Slave1
Slave2

Parallel Status

>Grid
Solar
Load

]

Bedeutet die Gesamtzahl der Online-Wechselrichter

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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» Funktion der parallelen Steuerung

Der Master-Wechselrichter verfigt Gber eine absolute Leitung im Parallelsystem
zur Steuerung des Energiemanagements und der Dispatch-Kontrolle aller Slave-
Wechselrichter. Sobald der Master-Wechselrichter einen Fehler aufweist und nicht
mehr funktioniert, werden alle Slave-Wechselrichter gleichzeitig angehalten. Der
Master-Wechselrichter funktioniert jedoch unabhangig von allen Slave-
Wechselrichtern und wird nicht von der Stérung eines Slave-Wechselrichters
beeinflusst.

Das gesamte System lauft gemal’ den Einstellparametern des Master-Wechselrichters,
und die meisten Einstellungsparameter des Slave-Wechselrichters werden
beibehalten, aber nicht aufgehoben.

Sobald der Slave-Wechselrichter das System verldsst und als unabhangige Einheit
|duft, werden alle Einstellungen erneut ausgefihrt.

Der Rest dieses Abschnitts behandelt mehrere wichtige parallele
Steuerungsfunktionen, und die Tabelle auf der nachsten Seite zeigt, welche LCD-
Optionen vom Master-Wechselrichter gesteuert werden und welche unabhangig
voneinander arbeiten kdnnen.

Einstellung des Aus-Modus:
Der Aus-Modus kann nur vom Master-Wechselrichter eingestellt werden (ESC-Taste
auf dem LCD lange driicken).

Sicherheitseinstellung:

Der Systemsicherheitsschutz wird durch die Sicherheit des Master-Wechselrichters
aufgehoben. Der Schutzmechanismus des Slave-Wechselrichters wird nur durch
die Anweisungen des Master-Wechselrichters ausgelost.

Eigenverbrauch-Einstellung:

Wenn das System im Eigenverbrauch-Modus l&uft, beachten Sie bitte, dass der
Satz der Einspeiseleistung des Master-Wechselrichters fur das Gesamtsystem gilt
und der entsprechende Satz der Slave-Wechselrichter ungultig ist.

Leistungsfaktor-Einstellung:
Alle Satze bezlglich des Leistungsfaktors gelten alle fir das Gesamtsystem und
die entsprechenden Satze der Slave-Wechselrichter sind unguiltig.

Fernbedienungseinstellung:
Die vom Master-Wechselrichter empfangenen Fernbedarfsbefehle werden als
Bedarfsanweisungen an das Gesamtsystem interpretiert.
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5.5.4 COM-Kommunikation Wechselrichter-Kommunikation Steuerung externer Ausristung:

Die COM-Kommunikationsschnittstelle wird hauptsachlich fur die
Anpassung im zweiten Schritt der Entwicklung verwendet. Der
Wechselrichter unterstitzt die Steuerung externer Gerédte durch
Kommunikation.

Der Wechselrichter regelt zum Beispiel die Arbeitsweise der Warmepumpe
USW.

» Anwendungsgelegenheit

COM ist eine Standard-Kommunikationsschnittstelle, Uber die die [
Uberwachungsdaten des Wechselrichters direkt bezogen werden kénnen. Adapter- 3

Es kénnen auch externe Kommmunikationsgeréte angeschlossen werden, Box

um die sekundéare Entwicklung des Wechselrichters durchzufthren. !
Wenden Sie sich fur ein spezielles technisches Docking an TommaTech.

Externe Kommunikationsausristung steuert den Wechselrichter:

» COM PIN-Definition

Poter

Kontakt_B(out)

* | Potenzialfreier | Potenzialfreier Potenzial
8 | Kontakt_A(in) | Kontakt B(n) | *13V |485A| 485B| GND | ontaks Afout)

Hinweis!
Datum gelesen Kun“den“kénn‘en mitdem Wechselrichter kommuni;ieren und externe
RS485 |—s—-—p Gerédte Uber die COM-Schnittstelle steuern. Professionelle Anwender
kénnen die Pins 4 und 5 verwenden, um Datenerfassungs- und externe
‘ Steuerungsfunktionen zu realisieren. Das Kommunikationsprotokoll

ist Modbus RTU. Fur Einzelheiten wenden Sie sich bitte an TommaTech.
Wenn der Benutzer den potenzialfreien Kontakt des Wechselrichters
zur Steuerung externer Gerate (z. B.einer Warmepumpe) verwenden
mochte, kann er mit der Adapterbox vonTommaTech verwendet werden.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Schnellinstallationshandbuch
der Adapter-Box.
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5.5.5 Kommunikationsverbindungs-Schritte

Schritt 1. Bereiten Sie ein Kommunikationskabel vor, und suchen Sie dann in der
Zubehortasche nach RJ-45-Klemmen.

Kommunikationskabel RJ45-Klemme

Schritt 2. Fir den Anschluss der CAN/DRM/OFF-Port-Kommunikationsleitung
des Wechselrichters mUssen Sie die Abdeckplatte des Wechselrichters entfernen.

Drehmomentschraubendreher
(Drehmoment: 1,2 +0,1 Nm)

Schritt 3. FUhren Sie das Kommunikationskabel durch den
Kommunikationsadapter ein und isolieren Sie das Kabel 15 mm ab.

Abgeschaltet

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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Schritt 4. Stecken Sie die vorbereiteten Kommunikationskabel nacheinander in die
RJ45-Klemmen und driicken Sie sie dann mit einer Netzwerkkabel-Crimpzange fest.

345
2
7 1) Weill mit orangefarbenen
/ 8 H Streifen
- 2) Orange

i
3) Weill mit griinen Streifen
4) Blau
5) Weil3 mit blauen Streifen
6) Grin

7) Weill mit braunen Streifen
8) Braun

Multifunktionsklemnme
Crimpwerkzeug (RJ45)

» DRM-Kommunikationskabel
Der DRM-Pin ist wie folgt definiert:

T

12345678

Hinweis!
Derzeit gibt es nur PIN6 (DRMO) und PINI (DRM1 /5), weitere PIN-
Funktionen befinden sich in der Entwicklung.
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Schritt 5. SchlieRen Sie das DRM/CAN/AUS-Kommunikationskabel an, und Schritt 6. Verriegeln Sie die Abdeckplatte und ziehen Sie die Uberwurfmutter fest.

stecken Sie es in den entsprechenden Anschluss.

«

A\
0 Drehmomentschraubendreher
(Drehmoment: 1,2+ 0,1 Nm)

=

N1 CAN2 DRM OFF
N 5

ﬁ 2

7)CANT CAN2 DRM OFF (.|

o o
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Schritt 7: Suchen Sie schlieBlich die entsprechenden COM-, BMS-, Zahler-,
CT-, CAN-, DRM- und OFF-AnschlUsse am Wechselrichter und stecken Sie das
Kommunikationskabel in die entsprechenden Ports.

> Kommunikationskabel ZAHLER/CT

Der Pin ZAHLER/CT ist wie folgt definiert:

—
» BMS-Kommunikationskabel DDQDDEDQ
Der BMS-Pin ist wie folgt definiert:
—
Il
12

Hinweis!

Eskann nureine der Zahler-und CT-Verbindungen ausgewahlt werden.
Zahlerkabel geht zu Pin-Klemmen 4 und 5; CT-R-Kabel zu PIN-
Klemmen 1 und 8; CT-S-Kabel zu PIN-Klemmen 2 und 7; CT-T-Kabel
wird an die Klemmen 3 und 6 angeschlossen.

Hinweis! ot o der Lith ) - 1) Benutzer kénnen die Lange des CT-Kommunikationskabels anpassen. Das
Der‘K'or'nmum amonsansc ussander Lit |lum—'Batter|e muss mitder Zubehorpaket enthalt 1* RJ45 und 1* wasserdichter Stecker mit RJ45-Klemmen.
Definition der Pins 4,5, 7 und 8 oben Ubereinstimmen.

Wenn das CT-Kabel fertig ist, schlieBen Sie die A-Klemme an den Anschluss
,CT/ZAHLER" des Wechselrichters an, ziehen Sie die wasserdichte Schraube
fest und verbinden Sie die B-Klemme mit dem RJ45-Koppler.
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2) Eine Seite des fertigen Kabels, der wasserdichte Stecker mit RJ45, wird in Schrauben Sie die wasserdichten Stecker fest.
den Wechselrichter eingesetzt und eine Seite der RJ45-Klemme wird in den
CT-Anschluss eingesetzt.

Verteilerkasten

Hinweis!

Achten Sie beider Installation auf die Wasserbestandigkeit. Alle
angeschlossenenTeile des CT mUssen in den Verteilerschrank
gelegtwerden.
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5.6 Erdungsanschluss (erforderlich) Schritt 3. Stecken Sie das abisolierte Kabel in die OT-Klemme und befestigen Sie

die Klemme mit einem Crimpwerkzeug.
Der Benutzer muss zwei ErdungsanschlUsse herstellen: eine Gehduseerdung

und eine Potenzialausgleichserdung. Dadurch wird ein Stromschlag 4 N
verhindert.

Hinweis: Wenn die PV-Seite des Wechselrichters nicht mit der Erde
verbunden ist, schaltet der Wechselrichter ein rotes Inspektionslicht ein und
meldet einen ISO-Fehler. Dieser Wechselrichter erfuillt die IEC 62109-2 Klausel
13.9 fur die Erdschlussalarmtberwachung.

Der Erdungsdraht-Anschluss des Wechselrichters Trio-Hybrid K Serie wurde
angeschlossen, und die Serie D muss gemaf3 den folgenden Schritten
verdrahtet werden. ‘

» Erdungsanschluss-Schritte -

Schritt 1. Bereiten Sie ein einadriges Kabel (4 mm?) vor und suchen Sie dann
die Erdungsklemme im Zubehor.

% &S

Einadriges Kabel (4 mm?) OT-Klemme Innensechskantschrauben ‘

Austretendes Kabel

Q

Schritt 2. Die Isolierung des Erdungsdrahts (Lange,L2") abisolieren, das
abisolierte Kabel in die Ringklemme einfiihren und dann festklemmen.

X

Seitenschneider

Crimpwerkzeug
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Schritt 4. Suchen Sie den Erdungsanschluss am Wechselrichter und schrauben

Sie den Erdungsdraht mit einem Sechskantschlissel M5 am Wechselrichter fest.

Sechskantschlissel
Drehmoment: 0,8+ 0,2 Nm

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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5.7 Uberwachungsanschluss (Zubehéor)

Der Wechselrichter verfugt Gber einen DONGLE-Port, Gber den Daten des
Wechselrichters Gber Wi-Fi Dongle an die

Uberwachungswebseite Ubertragen kénnen. (Falls erforderlich, kaufen Sie
Produkte von TommaTech)

» DONGLE-Anschlussschema

> Verbindungsschritte fiir Zubehér fur die drahtlose Uberwachung

Die DONGLE-Anschlussleitung des Wechselrichters der Trio-Hybrid K Serie
befindet sich auf der TommaTech, fur spezifische Installationsdetails,

lesen Sie bitte die Schnellinstallationsanleitung der TommaTech. Die

Serie D muss gemal den folgenden Schritten verdrahtet werden.

Schritt 1. Suchen Sie zuerst den DONGLE-Port des Wechselrichters.

|50
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Schritt 2. Stecken Sie Wi-Fi Dongle in den DONGLE-Anschluss. 5.8 Uberpriifen Sie vor dem Starten des Wechselrichters
alle Schritte

» Nachdem der Wechselrichter Uberprift wurde, fihren Sie die
folgenden Schritte aus

© Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter an der Wand befestigt ist.

@ Stellen Sie sicher, dass alle Erdungsdréhte geerdet sind.

© Vergewissern Sie sich, dass alle DC- und AC-Leitungen angeschlossen sind.

O Stellen Sie sicher, dass die CT verbunden sind.

© Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig angeschlossen ist.

® Schalten Sie den Verbraucher-Schalter und den EPS
(netzunabhéangig)-Schalter ein.

@ Schalten Sie den Batterieschalter ein.

Drucken Sie die ,Enter”-Taste 5 Sekunden lang, um den Aus-Modus
zu verlassen.
(Der Modus ist werkseitig als Aus-Modus voreingestellt)

i /777 7477

PV2
Trio-Hybrid K Serie | @

(4]

Haupt-Schutzschalter/RCD
L1

| 12
L3

N
E-Schiene Netz
Schutzschalter
) H RCD
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch von Wi-Fi Dongle/ ;2 if
LAN Dongle. : % g
| : | :|e|: -
: Batterie 3 & Verteilerkasten
\EIPSb(netzugabl';\'angig)- Verbraucher
o -4
N-Schiene furEPS  N-Schiene fiirVerbraucher

: (netzunabhéngig)-
oot Verbraucher

Hinweis: Der Reststrom-Schutzeinrichtung in der Abbildung stellt ein
Reststromschutzgerat mit Schutzschalterfunktion dar.
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5.9 Betrieb des Wechselrichters
» Uberpriifen Sie den Wechselrichter vor dem Betrieb wie folgt

a) Vergewissern Sie sich, dass der Wechselrichter gut an der Wand
befestigtist.

b) Stellen Sie sicher, dass alle Erdungsdrahte gut angezogen sind.

c) Stellen Sie sicher, dass alle DC- und AC-Schutzschalter getrennt sind.
d) Stellen Sie sicher, dass alle Erdungsdrahte gut angezogen sind.

e) Die AC-Ausgangsklemme ist korrekt an das Stromnetz angeschlossen.
f) Stellen Sie sicher, dass alle Photovoltaikmodule und Wechselrichter
ordnungsgemall angeschlossen sind. Nicht benutzte DC-Anschlisse
sollten mit Kappen verschlossen werden.

» Starten Sie den Wechselrichter

+ Schritte zum Starten des Wechselrichters
- Schalten Sie den AC-Schalter zwischen dem Trio-Hybrid K Serie und dem
Stromnetz ein.
- (Optional) Entfernen Sie die Sicherungsschraube des Gleichstromschalters.
- Schalten Sie den DC-Schalter zwischen dem PV-String und dem Trio-Hybrid K Serie
ein, falls vorhanden.
- Schalten Sie den Gleichstromschalter an der Unterseite des Trio-Hybrid K Serie ein.
+ Wenn die Photovoltaikanlage gentigend Strom erzeugt, schaltet sich der
Wechselrichter automatisch ein.
- Wenn der Batterieanschluss des Trio-Hybrid K Serie mit einer Batterie verbunden ist,
schalten Sie den Notstromschalter der Batterie und dann den Batterieschalter ein.
Uberpriifen Sie den Status der LED und des LCD-Bildschirms, die LED leuchtet
blau und das LCD zeigt die Hauptschnittstelle an.
Wenn die LED nicht blau leuchtet, Gberpriifen Sie bitte Folgendes:
- Alle AnschlUsse sind korrekt.
- Alle externen Trennschalter sind geschlossen.
- Der DC-Schalter des Wechselrichters befindet sich in der Stellung,ON".

Nachfolgend sind 3 verschiedene Betriebszustdnde des Wechselrichters
aufgefuhrt, was bedeutet, dass der Wechselrichter erfolgreich startet.

Warten: Wenn die DC-Ausgangsspannung des Photovoltaikmoduls héher als
160 V (niedrigste Startspannung) und niedriger als 180V (niedrigste
Betriebsspannung) ist, wartet der Wechselrichter auf die Uberprifung.

Uberprtfung: Der Wechselrichter erkennt automatisch den DC-Eingang. Wenn
die DC-Eingangsspannung des Photovoltaik-Paneels hoher als 200 V ist und
das Photovoltaik-Paneel gentigend Energie hat, um den Wechselrichter zu
starten, geht der Wechselrichter in den Prifzustand Gber.
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Normal: Wenn der Wechselrichter normal arbeitet, leuchtet die grine Lampe
immer. Gleichzeitig wird der Strom ins Netz zurlickgespeist, und das LCD zeigt
die Ausgangsleistung an.

Wenn Sie zum ersten Mal booten, folgen Sie bitte den Anweisungen, um die
Einstellungsoberflache aufzurufen.

Warnung!

Die Eingangsklemme des Wechselrichters kann nur gedffnet
werden, wenn alle Installationsarbeiten des Wechselrichters
abgeschlossen sind. Alle elektrischen Verbindungen mussen von
Fachleuten gemaél? den ortlichen Vorschriften durchgefthrt werden.

Hinweis!

Wenn der Wechselrichter zum ersten Mal in Betrieb genommen
wird, zeigt das System automatisch die Setup-Anleitung an. Bitte
befolgen Sie die Setup-Anleitung, um die grundlegenden
Wechselrichtereinstellungen abzuschlielZen.

Bitte befolgen Sie die Setup-Anleitung, um die grundlegenden
Wechselrichtereinstellungen abzuschliel3en.

1. Datum einstellen 2. Sprache einstellen
Date time Language
English
2021 ->11<-10 Deutsch
10:05 Italian
3. Sicherheitsstandard einstellen 4. CT/Zahler-Einstellung
Safety CT/Meter Setting
Country » CcT
>VDEO126 >Meter
5% Exportregelung einstellen 6%, Betriebsmodus einstellen
Export Control Work Mode
Use Value: » >Mode Select
10000W self use

7. Externes ATS
External ATS

Functional Control
Enable Disable

5% Exportregelung

Mit dieser Funktion kann der Wechselrichter die in das Netz exportierte Energie
regeln. Es gibt Benutzerwerte und Werkseinstellungen. Die Werkseinstellung ist ein
Standardwert, der vom Benutzer nicht geandert werden kann. Der vom Installateur
eingestellte Benutzerwert muss unter der Werkseinstellung liegen.
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6 Firmware-Aktualisierung

» Hinweise zur Aktualisierung

Bitte lesen Sie vor der Aktualisierung die folgenden Vorsichtsmafnahmen.

Warnung!

- Um die Firmware reibungslos zu aktualisieren, beachten Sie
bitte, dass die ARM-Firmware zuerst und dann die DSP-
Firmware aktualisiert werden muss, wenn die DSP- und ARM-
Firmware aktualisiert werden mussen!

- Bitte stellen Sie sicher, dass das Format der Kategorie korrekt
ist, andern Sie nicht den Firmware-Dateinamen. Andernfalls
funktioniert der Wechselrichter moglicherweise nicht!

Warnung!

- Stellen Sie bei einem Trio-Hybrid K Serie sicher, dass die PV-
Eingangsspannung grolRer als 180V ist (Aktualisierung an
sonnigen Tagen). Bitte stellen Sie sicher, dass der SOC der
Batterie grof3er als 20 % oder die Batterieeingangsspannung
groller als 180V ist. Andernfalls kann es wahrend der
Aktualisierung zu schwerwiegenden Fehlern kommen!

Vorsicht!

- Wenn das ARM-Firmware-Upgrade fehlschlagt oder
stoppt, trennen Sie bitte nicht die U-Disk-
Stromversorgung vom Wechselrichter und starten Sie ihn
neu. Wiederholen Sie dann die Aktualisierungsschritte.

Vorsicht!

- Falls die DSP-Firmware-Aktualisierung fehlschlagt oder
stoppt, Uberprufen Sie bitte, ob der Strom ausgeschaltet ist.
Wenn alles normal ist, schlieBen Sie die U-Disk erneut an
und wiederholen Sie die Aktualisierung.

> B B P

» Vorbereitung der Aktualisierung

1) Bitte Uberprufen Sie die Version des Wechselrichters und bereiten Sie
vor der Aktualisierung eine U-Disk (USB 2.0/3.0) und einen PC vor.

Vorsicht!

- Stellen Sie sicher, dass die GroRe der U-Disk kleiner als
32 GB und das Format FAT 16 oder FAT 32 ist.

>
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2) Bitte kontaktieren Sie unseren Service-Support Uber
support@tommatech.de , um die Firmware zu erhalten, und speichern Sie die
Firmware im folgenden Pfad auf der U-Disk.

Aktualisierung:
Fir ARM-Datei: ,update ARM\618.00406.00_HYB_3P_ARM_V1.13_1220.usb”:
Fir DSP-Datei: ,update\DSP\618.00405.00_HYB_3P_DSP_V1.14_1215.usb”:

» Aktualisierungsschritte

Schritt 1. Bitte speichern Sie zuerst die ,Aktualisierung”-Firmware auf Ihrer U-Disk
und drlcken Sie 5 Sekunden lang die Taste ,Eingabe” auf dem Wechselrichter-
Bildschirm, um in den AUS-Modus zu wechseln.

>

5 Sekunden
lang driicken

Schritt 2. Suchen Sie den ,Upgrade”-Anschluss des Wechselrichters, ziehen Sie
das Uberwachungsmodul Wi-Fi Dongle von Hand ab und stecken Sie das
USB- Flash-Laufwerk ein.
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/ & )4 \

1
|
|

=
WAILSTR
v ‘\ /
/ \\Upgrad@)ﬁomgl&
L [

U-Disk

Schritt 3. LCD-Betrieb, 6ffnen Sie die Aktualisierungs-Schnittstelle
,Aktualisierung’, wie unten dargestellt (a): Bitte drticken Sie die Auf- und
Ab-Tasten, um ARM auszuwahlen, driicken Sie dann nach unten, um,OK"
einzustellen, und dricken Sie die Eingabetaste, um die Benutzeroberflache
der Software-Version zu 6ffnen;

== Upgrade Selection == === Upgrade(ARM) ===
>ARM Cancel
DSP >OK
@ (b)

Schritt 4. Bitte bestatigen Sie erneut die neue Firmware-Version und wahlen
Sie die zu aktualisierende Firmware. Die Aktualisierung dauert etwa 20 Sekunden.
(d) Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, kehrt der LCD-Bildschirm zur Seite
JAktualisierung” zurtck.

=== Update(ARM) === | |====Update(ARM) =z | ===z Update  ====
>618.00406.00_HYB_ Upgrading-——— 50 >ARM
3P_ARM_V1.13_1220. DSP
usb

(© (d) (e)
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Schritt 5. Fir DSP: Bitte warten Sie 10 Sekunden. Wenn die Seite , Aktualisierung”
wie unten angezeigt wird, driicken Sie die Ab-Taste, um ,DSP" auszuwahlen, und
drucken Sie dann die Eingabetaste. Bitte bestatigen Sie erneut die neue
Firmware-Version und drticken Sie die Eingabe-Taste zur Aktualisierung. Die
Aktualisierung dauert etwa 2 Minuten.

-==: Update ==== ===Update(DSP) -== ===:Update(DSP) ==z
ARM >618.00405.00_HYB_ connect
>DSP 3P_DSP_V1.14_1215.
usb
(f () (h)
===Update(DSP) === ===:=Update(DSP) ==z
DSP Erasing--------- Upgrading--------- 25%
0} V)

Schritt 6. Nach Abschluss der Aktualisierung wird auf dem LCD-Bildschirm
JAktualisierung erfolgreich” angezeigt.

=== Upgrade(DSP) ===

Upgrade Successful

(k)

Schritt 7. Stecken Sie die U-Disk aus, drticken Sie,Esc” um zur
Hauptschnittstelle zurlickzukehren, und drlcken Sie lange die Eingabetaste,
um den Modus zu beenden.

Vorsicht!

- Bitte befolgen Sie genau jeden Schritt von Schritt 1-6,
Uberspringen Sie keinen Schritt.

- Bitte bestatigen Sie die ARM/DSP-Firmware-Version auf
dem USB-Flash-Speichergerat.

Tipp: Wenn der Bildschirm nach dem Upgrade auf, Trio-Hybrid K Serie “ stehen bleibt,
schalten Sie bitte die Photovoltaik-Stromversorgung aus und starten Sie sie neu,
dann wird der Wechselrichter neu starten und in den Normalzustand zurlckkehren.
Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an support@tommatech.de fur Hilfe.
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7 Einste”ung 7.2 Struktur des Bildschirmmendis

. ] Self Use
7.1 Bedienfeld = ——
e Q Feed-in priority
—_—l =
[ Backup mode | -_D te’Ti
A § Backup mode Forced discharge atealime
Language
5 Wanua S e
—
Self-use mode
-
w
?1 Pv2 Backup mode
e [ Baery |
c 95
. 0 : S v
H
— Safety Code
o g
T E
< wn
o & Export Control
c G
“H L
E F G H Q. - On-grid olf Tost
S elr les
Object \ ib % EPS(Off-grid) —__Shadow Fix
ec eschreibun 5
ject  Name 9 © /5l | e
LD~ Zeigecewechseln - » g
A Bildschirm Zeigt die Wechselrichter-Informationen auf der LCD-Anzeige an. 5 xternal
—
Leuchtet blau: Der Wechselrichter befindet sich im Normalzustand
B oder im EPS (netzunabhangig)-Modus. u function
Blinkt blau: Der Wechselrichter wartet, prtft den Zustand oder der —
Systemschalter ist ausgeschaltet. .
Aus: Der Wechselrichter befindet sich im Fehlerzustand. (o Y -
LED- Grun: Die Batteriekommunikation ist normal, aber der Batterie- 2 -
Anzeigele | MCB ist abgeklemmt, und die Batteriekommunikation ist normal v Parallel Setting
uchte und funktioniert normal. L] Main Breaker Limi]
C Blinkt grtin: Die Batteriekommunikation ist normal und befindet Phase Unbabnceq
sich im Ruhezustand. ;
) . . . . . Advanced settings |——| EPS S
Aus: Die Batterie kommuniziert nicht mit dem Wechselrichter. # El o
Leuchtet rot: Der Wechselrichter befindet sich im Fehlerzustand.
D Aus: Der Wechselrichter hat keinen Fehler.
ESC-Taste: Gehen Sie von der aktuellen Schnittstelle oder
E Funktion zurtick. o
T Auf-Taste: Bewegen Sie den Cursor nach oben oder erhéhen Sie
asten | den Wert
Funktion Ab-Taste: Bewegen Sie den Cursor nach unten oder verringern Sie ; ; ; ; ;
den W. : Hinweis: %" Dieser Teil des Inhalts kann nicht vom Endnutzer festgelegt werden.
en Wert. Bitte wenden Sie sich gegebenenfalls an den Installateur oder an SolaX.
H Eingabe-Taste: Bestatigen Sie die Auswahl.
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7.3 LCD-Bedienung > Hauptmeni

Die Haupt-Schnittstelle ist die Standardschnittstelle, der Wechselrichter
springt automatisch zu dieser Schnittstelle, wenn das System erfolgreich
gestartet wurde oder fUr einen bestimmten Zeitraum nicht betrieben
wurde.

System ON/OFF

Work Mode

Die Informationen der Schnittstelle sind wie folgt. ,Leistung” bedeutet
die aktuelle Ausgangsleistung;,Heute” bedeutet die im Laufe des Tages
erzeugte Energie. ,Batterie” bedeutet die verbleibende Kapazitat der enumain

Batterieenergie.

History Data

B I N B

System Status |

Power ow settings

Today 0.0KWh

Battery 80% About

Normal
» Menu-Schnittstelle
» System EIN/AUS

Die MenU-Schnittstelle ist eine weitere Schnittstelle, Gber die Benutzer
Einstellungen dndern oder Informationen abrufen kénnen. LEIN” bedeutet, dass der Wechselrichter im Betriebszustand ist und der
-Wenn die LCD-Anzeige die Hauptschnittstelle anzeigt, klicken Sie auf Wechselrichter im Standardzustand ist.

,OK" um diese Schnittstelle zu 6ffnen.
- Der Benutzer kann im Mend auf und ab auswahlen und zur Bestatigung
die Taste,OK" drlcken.

LAUS" bedeutet, dass der Wechselrichter nicht mehr [duft und nur der
LCD-Bildschirm eingeschaltet ist.

Menu
>System ON/OFF System ON/OFF
Work Mode Switch

System Status

>ON<
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» Arbeitsmodus

Auswahl

Self Use

E
g Work Mode
,.8D— >Work Mode
Self Use
Manual Press Ent to save

der Betriebsart, es stehen 4 Betriebsarten zur Auswahl.

Name

Beschreibung

Eigenver-
brauch

Der Modus,Eigenverbrauch” eignet sich fir Gebiete mit niedriger
Einspeisevergttung und hohen Strompreisen.

@ Wenn die Leistung der PV-Anlage ausreichend ist

Aktiver Lade- oder Entladezeitraum: PV versorgt die Batterie mit Strom.
Wenn die Batterie vollstandig geladen ist, versorgt die PV die Verbraucher
und die Gberschussige Leistung wird ins Netz eingespeist (der
Wechselrichter begrenzt die Leistung, wenn eine Einspeisebegrenzung
oder Null-Einspeisung erforderlich ist)

(PV > Batterieladung, PV — Batterie = Verbraucher = Netz)

@ Wenndie Leistung der PV-Anlage nicht ausreichend ist

Aktive Ladezeitdauer: PV wird die Batterie mit Strom versorgen und der
verbleibende Strom wird aus dem Netz bezogen, wenn PV nicht ausreicht.
PV-und Netzstrom laden die Batterie auf, bis sie den eingestellten Wert
erreicht. AnschlieBend wird PV die Verbraucher mit Strom versorgen und
der verbleibende Strom wird aus dem Netz bezogen, wenn die PV-Leistung
nichtausreicht. Die Batterie entladdt sich zu diesem Zeitpunkt nicht.

(PV < Batterieladung, PV + Netz — Batterie)

Zeitraum der aktiven Entladung: PV+BAT versorgen die Verbraucher
gemeinsam mit Strom. Wenn der Strom immer noch nicht ausreicht, wird
derrestliche Strom aus dem Netz bezogen.

(PV < Verbraucher, PV + Batterie + Netz — Verbraucher)

® Ohne PV-Strom

Aktive Ladezeitdauer: Das Netz versorgt die Verbraucher und kann auch die
Batterie aufladen;

(PV=0, Netz — Verbraucher + Batterie)

Zeitraum der aktiven Entladung: Die Batterie versorgt zunachst die
Verbraucherim Haus mit Strom.Wenn die Akkuleistung nicht ausreicht, wird
derrestliche Strom aus dem Netz bezogen. Der Wechselrichter wechseltin
den Leerlaufmodus.

(PV=0, Batterie + Netz — Verbraucher)

Der min.SOC der Batterie kann eingestellt werden: 10-100 %.

Der min. SOC, auf den die Batterie aufgeladen werden soll, kann eingestellt
werden: 10-100 %.

Einspeise-
Prioritat

Der Modus,Einspeise-Prioritat” eignet sich fur Gebiete mit hoher
Einspeisevergltung, verfugt jedoch Gber eine Begrenzung der Einspeiseleistung.
@ Wenn die Leistung der PV-Anlage ausreichend ist

Aktive Ladezeitdauer: PV versorgt die Batterie auf den eingestellten Wert und
versorgt dann die Verbraucher mit Strom. Die Gberschissige Leistung wird
ins Netz eingespeist. Wenn der ortliche Netzbetreiber die Einspeiseleistung
des Wechselrichters begrenzt, wird mit der Uberschissigen Energie
weiterhin die Batterie geladen.

(PV > Batterie, PV—Batterie — Verbraucher — Netz — Batterie)

Zeitraum der aktiven Entladung: Die PV-Anlage versorgt zunachst die
Verbraucher und die Uberschissige Leistung wird in das Netz eingespeist.
(PV < Verbraucher, PV — Verbraucher — Netz)

~\
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@ Wenn die Leistung der PV-Anlage nicht ausreichend ist
Aktive Ladezeitdauer: PV wird die Batterie mit Strom versorgen und der verbleibende
Strom wird aus dem Netz bezogen, wenn PV nicht ausreicht. PV- und Netzstrom
laden die Batterie auf, bis sie den eingestellten Wert erreicht. AnschlieBend wird PV
die Verbraucher mit Strom versorgen und der verbleibende Strom wird aus dem
Netz bezogen, wenn die PV-Leistung nicht ausreicht. Die Batterie wird nicht entladen.
(PV < Batterieladung, PV + Netz — Batterie)
Zeitraum der Entladung: PV+BAT versorgen die Verbraucher gemeinsam mit Strom.
Wenn der Strom immer noch nicht ausreicht, wird der restliche Strom aus dem
. ) Netz bezogen.

Einspeise-| (py < Verbraucher, PV + Batterie + Netz — Verbraucher)

Prioritat
® Ohne PV-Strom
Aktive Ladezeitdauer: Das Netz versorgt die Verbraucher im Haus mit Strom und
|&ddt auch die Batterie auf;
(PV=0, Netz — Verbraucher + Batterie)
Zeitraum der aktiven Entladung: Die Batterie versorgt zunachst die Verbraucherim
Haus mit Strom. Wenn die Akkuleistung nicht ausreicht, wird der restliche Strom
aus dem Netz bezogen. Der Wechselrichter wechseltin den Leerlaufmodus.
(PV=0, Batterie + Netz — Verbraucher)
Der min.SOC der Batterie kann eingestellt werden: 10-100 %;
Der min.SOC, auf den die Batterie aufgeladen werden soll, kann eingestellt
werden: 10-100 %.
Der Backup-Modus eignet sich fur Bereiche mit hdufigen Stromausfallen. Gleiche
Arbeitslogik wie beim Modus,Eigenverbrauch”. In diesem Modus wird die
Akkukapazitat auf einem relativhohen Niveau gehalten. (Benutzereinstellung), um
sicherzustellen, dass die Notstromverbraucher bei fehlendem Netz verwendet

Backup- | \verden kdnnen. Kunden mussen sich keine Sorgen um die Akkukapazitat machen.

Modus Der min. SOC der Batterie kann eingestellt werden: 30-100 %.
Der min. SOC, auf den die Batterie aufgeladen werden soll, kann eingestellt werden:
30-100 %.
Der EPS (netzunabhangig)-Modus wird verwendet, wenn das Stromnetz
abgeschaltetist. Das System liefert Notstrom Gber PV und Batterien, um die
Haushaltsverbraucher mit Strom zu versorgen. (Batterie ist notwendig)
@ Wenn die Leistung der PV-Anlage ausreichend ist
Die PV-Anlage versorgt zunachst die Verbraucher und die tberschissige Leistung
|&dt die Batterie.

s (PV > Verbraucher, PV — Verbraucher — Batterie)

(etz- @ Wenn die Leistung der PV-Anlage nicht ausreichend ist

unabhingig)| Die restliche Energie wird der Batterie entnommen.
(PV < Verbraucher, PV + Batterie = Verbraucher — Batterie)
® Ohne PV-Strom
Die Batterie versorgt die Notstromverbraucher mit Strom, bis die Batterie den min.
SoC erreicht hat, dann wechselt der Wechselrichter in den Leerlaufzustand.
(PV =0, Batterie — Verbraucher)
Der min. SOC-Zustand fur EPS (netzunabhéangig) istim Bereich von 10 % bis 25 %
einstellbar;

Hinweis: Im Falle eines Netzanschlusses funktionieren alle Betriebsarten normal, wenn der SOC
der Batterie >5 % ist. Wenn der minimale SOC-Wert des Systems — der tatsachliche SOC-Wert der
Batterie > 5 % ist, zwingen PV oder Netz die Batterie zum Laden auf den minimalen SOC-Wert +1 %.
Danach kehrt das System in den vom Benutzer eingestellten normalen Betriebsmodus zurtick.

Hinweis: Wenn der aktuelle SOC der Batterie < Min SOC ist, geht der Wechselrichter bei einem
Netzausfall nichtin den EPS-Modus (netzunabhangig) Gber. Der Wechselrichter befindet
sich im EPS-Wartezustand, in dem die PV-Anlage die Batterie ladt. Wenn die Akkukapazitat
31 % erreicht, schaltet das Gerdt automatisch in den EPS-Modus (netzunabhéngig).

* Im manuellen Modus stehen drei Optionen zur Auswahl: erzwungenes Laden,
erzwungenes Entladen, Stoppen des Ladens und Entladens (netzgekoppelter

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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Work Mode Work Mode Work Mode
>Manual >Manual >Manual
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» Systemstatus d) Am Netz
Hier sehen Sie die Spannung, den Strom, die Frequenz und die Leistung
des Netzes.
PV1 a)
On-grid A On-grid B
. 0
‘f”' Ua 0.0V Ub 0.0v
g ) la 0.0A Ib 0.0A
o l— PaOut ow PbOut ow
@
Z
e On-grid C Grid Frenquency
f Uc 00V Fa 0.00Hz
Ic 0.0A Fb 0.00Hz
PcOut ow Fc 0.00Hz

Der Systemstatus enthalt sechs Inhalte: PV1/PV2/Batterie/netzunabhangig
(Einspeisung oder Kauf von Energie aus dem Netz) und EPS &) EPS
(neﬁtzunablhanglg)und SO weiter. . o , . Hier kdnnen Sie den Wechselrichter von Spannung, Strom, Frequenz und
Drucken Sie zur Auswahlauf und ab, driicken Sie ,Eingabe’, um die Auswahl Leistung bei EPS sehen

zu bestdtigen, und dricken Sie ,[ESC", um zum MenU zurlckzukehren. '

a/b) PV1, PV2 o o-spover EPSA
Hier kdnnen Sie die Spannung, den Strom und die Leistung von PV1 PbS OVA ILaJa 88X
und PV2. (bzw. Photovoltaik-Paneele) sehen; PcS OVA PaACtive ow
Frequency
Freq
PV PV2 EPS B EPS C 0.00Hz
>U 0.0V >U 0.0V Ub 00V Uc 00V
| 0.0A | 0.0A b 0.0A Ic 0.0A
P ow P ow PbActive ow PcActive ow
f)Zahler/CT
Hier sehen Sie die Daten, die den Zahler oder CT zeigen.
C) Batterie
Dieser Status zeigt den Batteriezustand des Systems an. Einschliel3lich
Akkuspannung und Akkustrom, Akkuleistung, Akkukapazitat,
Akkutemperatur, BMS-Verbindungsstatus. Die Bedeutung desVorzeichens Meter/CT
von Akkustrom und -leistung:,+" bedeutet Laden;,-" bedeutet Entladen. SMeter/CT1-A 6w
Meter/CT1-B -6wW
Meter/CT1-C -6wW
Battery Battery
U 400.0vV >Meter2-A -6w
| -1.0A U 400.0vV Mete2-B -6w
P -400W I -1.0A Meter2-C -6wW
SoC 0% P -400W
Cell Temp 20C NTC Temp
BMS Connected
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» Paralleler Status

Der Status wird beim Parallelschalten auf dem Bildschirm angezeigt.

Parallel Status

All

Slavel
Slave2
Slave3
Slave4
Slave5b
Slave6
Slave7
Slave8
Slave9

» Historische Daten
On-grid |a)
P b)

Meter/CT-1| )

X X XXXX0OX0OW
m
w

e1e AI01SIH

Meter-2 d)

Error Logs | e)

Die Verlaufsdaten enthalten fUnf Informationen: Netzleistung vom the
inverter, EPS power generation, power of the meter /CT and error
Wechselrichter, die EPS-Stromerzeugung, die Leistung des Zéhlers /CT und
die Fehlerprotokolle.

Driicken Sie zum Auswahlen die Auf- und Abwartstaste, bestatigen Sie die
Auswahl mit der Eingabetaste und driicken Sie ESC to return to the menu.
ESC, um zum Men zurlickzukehren.

a) Am Netz
Hier wird die Leistung des heute am Netz angeschlossenen Wechselrichters und
die Gesamtleistung aufgezeichnet.

On-grid
Output Today 0.0 KWh
Output Total 0.0 KWh
Input Today 0.0 KWh
Input Today 0.0 KWh

b) EPS
Hier sehen Sie die EPS-Leistung des Wechselrichters heute und die
Gesamtleistung.

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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EPS

Today:
0.0 KWh

EPS

Total:
0.0 KWh

d) Zéhler/CT-1

Hier kdnnen Sie den Strom des
Wechselrichters sehen, verkaufter Strom,
verkaufter Gesamtstrom, aus dem Netz
bezogenen Stroms und des gesamten an
diesem Tag bezogenen Stroms.

d) Zahler-2
Hier konnen Sie die Gesamtleistung sehen
Leistung des Wechselrichters fUr den Tag.

e) Fehlerprotokolle
Hier sehen Sie die letzten sechs Fehlermeldu

Meter CT-1

>FeedInToday
FeedInTotal
ConsumeToday
ConsumeTotal

Meter-2

>Output Today
QutputTotal

ngen.

Error logs

>No error

» Benutzereinstellungen

Date&Time | a)

Language | b)

EPS mute | c)

Self-use mode | d)

I N N N N

sbumsas 1asn

Feed-in Priority | e)
f

Backup mode | )

—l Chrg & dischrg period | g)

Al Dry Contact | h)
_|

User Password | )
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Hier kdnnen Sie Zeit, Sprache, Arbeitsmodus-SOC, Lade- und Entladezeitraum
und das Benutzerkennwort des Wechselrichters einstellen.

User Setting
Date &Time
> Language
EPS mute

a) Datum und Uhrzeit
Uber diese Schnittstelle kdnnen Benutzer das Datum und die Uhrzeit des
Systems festlegen.

Date time

>2021-11-10
10:05

b) Sprache
Dieser Wechselrichter bietet Kunden mehrere Sprachen zur Auswahl, darunter
English, Deutsch, Francais, Polskie, Espanol, Portugués.

Language
> Select:
English

c) EPS Stumm

Hier kbnnen Sie wahlen, ob der Summer

eingeschaltet ist, wenn der Wechselrichter im EPS Mute
EPS-Modus lauft. Wahlen Sie,Ja" der Summer > Mute:

wird stummgeschaltet, wéhlen Sie,Nein’ im Yes No
EPS-Modus ertont der Summer einmal pro 4s,

wenn der Akku voll geladen ist.
Je ndher die Batterie dem leeren Zustand komnmt, desto lauter ertont der Summer,
um den Benutzer daran zu erinnern, den Batterieverlust zu vermeiden.

d) Eigenverbrauch-Modus

In diesem Modus kénnen Sie die prozentuale Energiereserve fUr den minimalen
Batteriestand einstellen, einstellen, ob die Energie vom Netz verwendet werden
kann, um die Batterie zu laden, und die Leistung zum Laden der Batterie einstellen.
Zum Beispiel: Stellen Sie den reservierten Mindest-SoC der Akkukapazitat auf
,10 %" ein, was bedeutet, dass die Batterie nicht weiter entladen werden darf,
wenn die Batterie auf 10 % der Akkukapazitat entladen wurde; Wenn,Laden vom
Netz" auf,Aktivieren” eingestellt ist, kann die Batterie mit Netzstrom geladen
werden; wenn,Deaktivieren” eingestellt ist, kann die Batterie nicht mit Netzstrom
geladen werden;

Batterie laden ist auf 10 % eingestellt, was darauf hinweist, dass das Stromnetz
die Batterie zu 10 % aufladen darf.

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND

Self-use Mode Self-use Mode
Min SOC > Min SOC:
Charge from grid 10%
Self-use Mode Self-use Mode

> Charge from grid > Charge battery to

Enable 10%

e) Einspeise-Prioritat

In diesem Modus kénnen Sie die prozentuale Energiereserve fUr den minimalen
Batteriestand einstellen, einstellen, ob die Energie vom Netz verwendet werden
kann, um die Batterie zu laden, und die Leistung zum Laden der Batterie einstellen.
Zum Beispiel: Stellen Sie den reservierten Mindest-SoC der Akkukapazitat auf
,10 %" ein, was bedeutet, dass die Batterie nicht weiter entladen werden darf,
wenn die Batterie auf 10 % der Akkukapazitat entladen wurde;

Batterie laden ist auf 50 % eingestellt, was darauf hinweist, dass das Stromnetz
die Batterie zu 50 % aufladen darf.

Feed-in Priority mode Feed-in Priorty mode

> Min SOC: > Charge battery to

10% 50%

f) Backup-Modus

In diesem Modus kdnnen Sie die prozentuale Energiereserve fUr den minimalen
Batteriestand einstellen, einstellen, ob die Energie vom Netz verwendet werden
kann, um die Batterie zu laden, und die Leistung zum Laden der Batterie einstellen.
Zum Beispiel: Stellen Sie den reservierten Mindest-SoC der Akkukapazitat auf
,30 %" ein, was bedeutet, dass die Batterie nicht weiter entladen werden darf,
wenn die Batterie auf 30 % der Akkukapazitat entladen wurde.

Batterie laden ist auf 50 % eingestellt, was darauf hinweist, dass das Stromnetz
die Batterie zu 50 % aufladen darf.

93

www.tommatech.de
mail@tommatech.de



R . e

Einstellung

Backup mode Backup mode
> Min SOC: > Charge battery to
30% 50%

g) Lade- und Entladezeit

Hier kbnnen Sie den Lade- und Entladezeitraum einstellen.

Wenn zwei Lade- und Entladezeiten bendtigt werden, schalten Sie die Lade- und
Entladezeit 2 ein und stellen Sie den Zeitraum ein.

Char&Disc Period Char&Disc Period Char&Disc Zeitraum
> Charge > Charge > Allowed Disc Period
Start Time End Time Start Time
00:00 00:00 00:00
Char&Disc Period Char&Disc Period Char&Disc Period2
> Allowed Disc Period|| > Char&Disc Period2 > Function Control
End Time
23:59 Enable
Char&Disc Period2 Char&Disc Period2 Char&Disc Period2
> Charge > Charge > Allowed Disc Period
Start Time End Time Start Time
00:00 00:00 00:00
Char&Disc Period2
> Allowed Disc Period
End Time
00:00

h) Potenzialfreier Kontakt

Wenn der Benutzer die Funktion der externen Kommunikationssteuerung des
Wechselrichters verwendet, kdnnen Sie hier die Parameter fUr die externe
Reaktionssteuerung einstellen. Die Einstellungsmethode entnehmen Sie bitte
dem Benutzerhandbuch des kompatiblen externen Geréts.

Wenn der Benutzer die potentialfreien Kontakte des Wechselrichters
verwendet, um externe Gerédte (wie Warmepumpen) Uber die Adapter-Box zu
steuern, lesen Sie bitte das Schnellinstallationshandbuch fir die Adapter-Box,
um die Parameter hier einzustellen.

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND

Emstellung
Load Management Load Management
> Mode Select > Mode Select
Disable Manual
Load Management Load Management
Switch > Mode Select
ON OFF SmartSave
Load Management Load Management
Thresholds on Thresholds off
Feedin power Consumption
3000W S00W.
Load Management Load Management
Thresholds off Minimum duration
Battery SoC per on-signal
40% 2 M
Load Management Load Management
gﬂé?g\;;m duration > Schedule
900 M Enable Disable
Load Management Load Management
Work Period 1 Work Period 1
Start time End time
00:00 00:00
Load Management Load Management
Work Period 2 Work Period 2
Start time End time
00:00 00:00

) Benutzerpasswort

Das Standardpasswort fir den Endbenutzer ist,0000’, wobei Sie das neue
Passwort zurlicksetzen und die Auf-/Ab-Taste drlicken kdnnen, um den Wert zu
erhdhen oder zu verringern. Drucken Sie Eingabe’, um den Wert zu bestatigen
und zur nachsten Ziffer zu springen. Wenn alle Passworter eingegeben und
bestatigt wurden, drlicken Sie,OK’, um das Passwort erfolgreich festzulegen.

User Password
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» Erweiterte Einstellungen

Safety Code | a) w 98 Countr
_| | —| FVRT Function | |) >Safety Y **\/orherige Seite
4| Grid Parameters | b) _| Power limit | m) ook 2AS4777_2020_A<
_| Charge | o Oberﬁ Unten
g R — DRM Function | n) Country
Export Control | d = ;
gf | B | & 3 —]| Parallel Setting | o) >A54iz7_2ozo_3<
s i e o - —
§ _| Meter/CT Settings | ) 2 _| Main Breaker L|m|t| P) Oben Unten
9] D B
= — Self Test | O 2| ] BatteryHeating | q) Country
o - a
5| H_ShadowFix |9 7 | L {ePs(off-grid) Setting] ) PASA7]7 2020 C<
2
—  Modbus | h) L[ AS4777 Setting | 5 open) gUnten
—| External ATS | i) —|Phase Unbalanced | 1) Country
. >New Zealand<
— PowerFactor | J) — Reset %)
—| Pu Function | k) —|Ad\/ance Password| V)
Region Australien A Australien B Australien C Neuseeland
—|E><temaIGen | w) Saneaa-
AS4777_2020_A| AS4777_2020_B | AS4777_2020_C| Neuseeland [Einstellbereich
Codename
Hier konnen alle erweiterten Einstellungen wie Batterie, Netz, EPS- OV-G-V 265V 265V 265V 265V 230-300 V
(netzunabhdngig) usw. vorgenommen werden. OV-GV2 275V 275V 275V 275V 1-25
Die Einstellung,erweitert” ist im Allgemeinen die Anpassung und das OV-GV2T 015 015 015 015 230-300V
Zurlcksetzen von Batterie und Netz. Jedes Teil hat Teile auf niedrigerer Ebene. SNNGGV]WT 118005\/ 118005\/ 11%05\/ 118005\/ 48’2’505\/
Bitte wenden Sie sich an Ihren Installateur oder das Werk und geben Sie UN-GV2 oYY, >0V 20V oYY, 0.1 %
das Installationspasswort ein. UNGV2T 155 155 155 155 20230V
Advanced OV-G-F1 52 Hz 52 Hz 55 Hz 55 Hz 1-25
OVGF1-T 015 0,15 0,15 0,15 50-55 Hz
Safety Code OV-GF2 52 Hz 52 Hz 55 Hz 55 1z 0025
> Grid Parameters OVGF2-T 0,15 0,15 0,15 0,15 50-55 Hz
OV-GV1-T 155 155 1558 155 0025
a) Sicherheitscode UN-G-F1 47 Hz 47 Hz 45 Hz 45 Hz 45-50 Hz
) . . UNGF1-T 155 155 55 155 1-65
Der Benutzer kann den Sicherheitsstandard entsprechend den verschiedenen
UN-G-F2 47 Hz 47 Hz 45 Hz 45 Hz 45-50 Hz
Lédndern und netzgebundenen Standards einstellen. 8 Standards stehen zur UNGEZT 155 155 = 155 o0
Auswahl. Startup-T 605 505 50 5 605 15- 10005
(Kann ohne vorherige Ankiindigung gedndert oder hinzugefiigt werden) Restore-T 60 S 60 S 60S 60 S 15-600S
Artikel Standard Land Recover-VH 253V 253V 253V 253V
1 VDE 0126 Deutsch Recover-VL 205V 205V 205V 198V
2 ARN 4015 Deutsch Recover-FH 50,15 Hz 50,15 Hz 50,15 Hz 50,15 Hz
3 AS 4777 Australien Recover-FL 475 Hz 475 Hz 47,5 Hz 47,5 Hz
4 EN 50549_EU Niederlande Start-VH 253V 253V 253V 253V
5 G98/G99 UK Start-VL 205 V 205 V 205V 198V
6 EN 50438_NL Niederlande Start-FH 50,15 Hz 50,15 Hz 50,15 Hz 50,15 Hz
7 CEI0-21 Italien Start-FL 47,5 Hz 47,5 Hz 47,5 Hz 47,5 Hz
8 IEC61727_In Indien
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_I OverVoltage_L1 |
—| UnderVoltage_L1 |
—I OverFreg_L1 |
—| Underfreq_L1 |
—I Vac 10min Avg |
—| OverVoltage_L2 |
—I UnderVoltage_L2 |
——  OverFreq_L2
I UnderFreq_L2
—I OverFreq_L2
—| UnderFreq_L2

—| Tuvp_L1

|
|
—| Tovp_L1 |
|
—| Tofp_L1 |

1%
)
]
z
(]
€
©
o
©
a
i)
=
9

Tovp_L2 |
Tuvp_L2 |

Tofp L2 |
Tufp_Fast

.

—Reconnection Time
—I Checking Time I
—{ OFPL Setting |
—|  UFPL_Setting |
ﬂLocaI Command: O/1|
_|Cormect Slope: ><><%|

—|Reconnect Slope: xx% |

{vac 10min Time: 603 9|

Emstellung

b) Netz-Parameter

Hier kdnnen Sie den Schutzwert von Netzspannung und -frequenz einstellen.
Der Standardwert ist der in den aktuellen Sicherheitsvorschriften festgelegte
Wert, und der Benutzer kann ihn nicht andern.

Die Anzeigeinhalte werden gemaR den Anforderungen der lokalen Gesetze
und Vorschriften angezeigt, die sich standig verscharfen. Bitte beachten

Sie den Inhalt auf dem Bildschirm des Wechselrichters.

Grid Parameters

>OverVoltage_L1
265.0V

Grid Parameters

>UnderVoltage_L1
180.0V

Grid Parameters

>OverFreq_L1
52.00Hz

Grid Parameters

>UnderFreq_L1
47.00Hz

Grid Parameters
>Vac 10min Avg
258.0V

Grid Parameters

>OverVoltage_L2
275.0V

Grid Parameters

>UnderVoltage_L2
70.0V

Grid Parameters

>OverFreq_L2
52.00Hz

Grid Parameters

>UnderFreq_L2
47.00Hz

OFPL_Setting
OFPL_Curve

Symmetric

OFPL_Setting
OFPL_Curve

Asymmetry

OFPL_Setting

50.10Hz

IOFPL_RemovePoint(Aus.

Grid Parameters
>Tovp_L1
1000ms

Grid Parameters
>Tuvp_L1
10000ms

Grid Parameters

>Tofp_L1
100ms

OFPL_Setting
OFPL_OverFregfhyste(Aus.)

50.15Hz

OFPL_Setting
OFPL_StartPoint

50.25Hz

OFPL_Setting

OFPL_DropRate
5%

Grid Parameters
>Tufp_L1
1000ms

Grid Parameters
>Tovp_L2
100ms

Grid Parameters
>Tuvp_L2
1000ms

OFPL_Setting
OFPL_DelayTime W(Gra)

0.0S

OFPL_Setting

19.00%

OFPL_Setting

Tstop
20S

Grid Parameters
>Tofp_L2
100ms

Grid Parameters
>Tufp_L2
1000ms

Grid Parameters

>Reconnection Time
60s

OFPL_Setting
fstop-disch fP min

50.75Hz

OFPL_Setting

52.00Hz

UFPL_Setting

49.90Hz

Grid Parameters

>Checking Time
60s

UFPL_RemovePoint(Aus.

UFPL_Setting
UFPL_UnderFregfhyste(Aus|

49.85Hz

UFPL_Setting
UFPL_StartPoint

49.75Hz

UFPL_Setting

UFPL_DropRate
2%

UFPL_Setting
UFPL_DelayTime fstop-ch

0.0S

OFPL_Setting

49.00Hz

OFPL_Setting

fP max

48.00Hz

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND

¢) Ladegerat

Hier kann der Benutzer die Parameter des Ladegerats einstellen, der Wechselrichter

ist mit beiden Lithiumbatterien kompatibel. Benutzer kdnnen die Lade- und
Entladeparameter einstellen.
Die detaillierten Parameter finden Sie in der folgenden Tabelle.

Charger

Charge Max
Current

30A Current

Charger
Discharge Max

30A
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d) Exportregelung

Mit dieser Funktion kann der Wechselrichter die Menge der Stromabgabe
an das Netz steuern.

DerWerkswert ist der Standardwert und kann vom Benutzer gedndert werden.
Derinder Einstellung festgelegte Benutzerwert muss kleiner als das
Maximum sein.Wenn der Benutzer das Netz nicht mit Strom versorgen
mochte, setzen Sie ihn auf 0.

Export Control

User value:
ow

e) Zahler-/CT-Einstellungen

Der Benutzer muss hier den CT oder den Elektrizitatszahler auswahlen, der an
den Wechselrichter angeschlossen ist. CT ist eine Standardeinstellung, wenn
Benutzer CT wahlen, gibt es nur die Zahler 2

Addr-Einstellung. Alle werden auf dem Bildschirm des Wechselrichters
angezeigt, wenn der Benutzer,Zahler” wahlt.

CT/Meter Setting CT/Meter Setting
> Select > Select
Meter - Disable Enable
CT/Meter Setting CT/Meter Setting
> Meter 1Addr: > Meter 2 Addr:
1 2
CT/Meter Setting CT/Meter Setting
> Meter 1Direction: > Meter 2 Direction:
Positive Negative Positive Negative

>0vp10(59.S1)result
Vt: 253.0V Tt:600ms
Vs: 0.0V To:598ms
VO: 0.0V pass

>0fp2(27.S2)result
Vt: 92.0V Tt:200ms
Vs: 0.0V To:196ms
VO: 0.2V pass

>0vp2(59.S2)result

Vt:264.5V  Tt: 300ms
Vs: 0.0V To: 200ms
VO: 0.0V pass

>Uvp2(27.S1)result

Vt: 195.5V Tt: 400ms
Vs: 0.0V To: 200ms
VO: 0.0V pass

>Ofp2(81>S1)result

Ft: 50.50Hz Tt: 100ms
Fs: 0.00Hz To: 96ms
FO: 0.2Hz pass

>Ufp2(81<.S1)result

Ft: 49.50Hz Tt: 100ms
Fs: 0.00Hz To: 98ms
FO: 0.02Hz pass

>Ufp2(81<.52)result
Ft: 47.50Hz Tt:400ms
Fs: 0.00Hz To:3999ms
FO: 0.02Hz pass

>0fp2(81>.S2)result
Ft:51.50Hz Tt:1000ms

TOMMATECH
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FO: 0.00Hz pass

Fs: 0.00Hz To: 998ms

g) Schatten-Fix

Hier konnen Sie die Schattenverfolgung mit vier Optionen einstellen, namlich

JAus’ Niedrig,Mittel” und ,Hoch".

f) Selbsttest (nur ftr CEI 0-21)

Mit der Selbsttestfunktion kénnen Benutzer die folgenden Punkte testen.
Vollstandiger Test’,,Ovp (59.52) test” 27.,Uvp (s1) test’, Uvp (27. s2) test’,, Ofp (81> S1)
test’,,Ufp (81 <.S1) test’,,Ufp (81> .52) test’,,Ufp (81 <.S2) test’,Ovp10 (59. 1) test”.
In der Selbsttest-Schnittstelle kann der Benutzer alle Tests” oder ein einzelnes
Testelement zum Testen auswahlen.

Vergewissern Sie sich vor dem Test, dass der Wechselrichter an das Stromnetz
angeschlossen ist. Alle Tests dauern etwa 6 Minuten. Und es wird Erfolg” und
dann,Lieferung” angezeigt.

Fur ein einzelnes Testelement dauert es ca. ein paar Sekunden oder Minuten.
Klicken Sie auf,Testbericht’, um die Testergebnisse aller Elemente anzuzeigen.

SelfTest
ALL Test
Testreport
Uvp(27.51) test

100

Shadow Fix
> Func Select
> Middle <
h) Modbus
Hier wahlen Sie die Baudrate des externen Kommunikationsprotokolls.
Modbus Modbus
Baud Rate: Address:
19200

i) Externes ATS
Wenn Sie Fixing Cabinet installieren mochten, mussen Sie diese Funktion hier aktivieren.
,Deaktivieren” ist die Standardeinstellung.

External ATS
Functional Control

Power Factor

Mode Select

Disable Enable
j) Leistungsfaktor (gilt fUr bestimmte Lénder, bitte beachten Sie die lokalen
Netzanforderungen)
Power Factor
Mode Select
> Off <

>  Qver-excited <

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND

101

www.tommatech.de
mail@tommatech.de



R e
“""‘"ET%‘;}ZTF&"%'@

Einstellung
uLockSettin uLockSettin
Power Factor Power Factor ouL ?d 9 QuL. Qk out 9
uLockin uLockOu
Mode Select Mode Select
20% 5%
> Under-Excited < > Curve <
k) PU-Funktion (gilt fUr bestimmte Lander, bitte beachten Sie die lokalen
Power Factor Power Factor Netzanforderungen)
Mode Select Mode Select Die PU-Funktionist ein Volt-Watt-Reaktionsmodus, der von bestimmten
nationalen Normen wie AS4777.2 erforderlich ist. Diese Funktion kann die
> Q) < >  Fixed QPower < Wirkleistung des Wechselrichters entsprechend der Netzspannung steuern.
Wenn Sie,Aktivieren” wahlen, ist diese Funktion aktiviert und der
Standardwert
AUS _ Waéhlen Sie,Deaktivieren”, um die Funktion zu deaktivieren.
Ubererregt PF-Wert
Untererregt PF-Wert PU Function PU Function PU Function
P1_PF SPuFunction Response V2 Response V3
P2 Enable 2200V 250.0V
P3_PF
P4_PF PU Function PU Function PU Function
Leistung 1 Response V4 3Tau SetPuPower 1
Kurve Leistung 2 2650V 6~1805 100%
Leistung 3
Leistung 4 PU Function PU Function PU Function
PFLockinPoint (nur EUS0549) SetPuPower 2 SetPuPower 3 SetPuPower 4
PFLockOutPoint (nur EU50549) 50% 0% 0%
3Tau
SetQuPower PU Function PU Function
SetQuPower2 3Tau_Charge PuType
SetQuPower3 105 Static  Dynamics
SetQuPower4
SUEGSPO”SX;(”WC\SS‘Z;;? ) FVRT-Funktion (gilt fir 50549)
QW) uRespondV2( nur 2) Hier konnen Sie ,Hoch” und ,Tief” aktivieren oder deaktivieren.
QuRespondV3( nur AS4777.2)
QuRespondV4( nur AS4777.2) FVRT Function
K Function Control
3Tau Disable Enable
QuDelayTi )
Qtl_zskg:er m) Leistungsbegrenzung
Feste Q-Leistung Q-Leistung Leistungsbegrenzungsfunktion, die maximale Leistung des AC-Anschlusses
kann prozentual eingestellt werden.
QulLockSetting Power Limit
QulockFunction >Proportion
Enable Disable 1.00
102 103
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e Blindleistungsregelung, Blindleistungs-Standardkurve cos @ = f(P)

Fur die VDE ARN 4105 sollte sich die Kurve cos = f(P) auf Kurve B beziehen. Der
eingestellte Standardwert ist in Kurve B dargestellt.

Flr e8001 sollte die Kurve cos = f(P) Kurve A sein. Der eingestellte Standardwert
wird in Kurve A angezeigt.

Fur CEl 0-21 ist der Standardwert von PFlockinPoint 1,05. Wenn Vac > 1,05 Vn,
Pac > 0,2 Pn, entspricht Kurve cos cp = f(P) Kurve B.

cos A

N\
TOMMAJECH
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n) DRM-Funktion (angewandt auf NZS4777.2)

Die DRM-Funktion ist eine vom Standard NZS4777.2 geforderte Methode zur
Bedarfsantwort und gilt nur fur NZS4777.2.

Der Standardwert ist,Aktivieren”. Wahlen Sie,Deaktivieren”, um diese Funktion
zu deaktivieren.

DRM Function
>Function Control

Disable

Enable

o) Parallele Einstellung
Wenn ein Parallelbetrieb erforderlich ist, kann der Benutzer ihn mit,Parallele
Einstellung” einstellen.

Parallel Setting

Setting

> Status Free

Parallel Setting

> Status Free
Setting

voreilend
09095 t——F === =—========-=

o)

g

o

v

QO

=1

1

= q.2

o

g

g

E

g

5

09— - === === == === =D
nacheilend
Kurve A
A A
Oberer Grenzwert Cos@
09 ey = = = = = = = = — - — - 095k == q===—==—=—=—=-=---- .

induktiv

Obere Leistung

0.7 08

induktiv

02 03

T
Untere Leistung :
1
1

kapazitiv

09|============-
Unterer Grenzwert

Kurve A

0,95

kapazitiv

Kurve B

® Blindleistungsregelung, Blindleistungs-Standardkurve Q = f(V)

Q

A

Qmax
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p) Haupt-Schutzschalter-Begrenzung

Furdie Leistungsbegrenzung von intelligenten Zdhlern oder Stromwandlern
muss der Strom in Ubereinstimmung mit den vertraglichen Anforderungen des
Versorgungsunternehmens eingestellt werden. Wird die Einstellung nicht
vorgenommen, kann es zu einer Storung des Schutzschalters der Hauptschalttafel
kommen, wodurch das Laden oder Entladen der Batterie beeintrachtigt wird.
Klicken Sie auf,Main Breaker Limit" (Hauptschaltergrenze), um die
Einstellungsschnittstelle aufzurufen, und wéhlen Sie dann die entsprechende
Stromstarke gemald den Anforderungen desVersorgungsunternehmens.

Main Breaker Limit
>Current

40 A

q) Batterieheizung

Wenn der Benutzer die Akkuheizfunktion bendtigt, kdnnen Sie sie hier einschalten
und den Zeitraum einstellen, fur den aufgeheizt werden muss. Die beiden Zeitrdume

kénnen eingestellt werden. (Nur fur Batterien mit Heizfunktion)

Battery Heating
>Func Select:

Enable Disable

Battery Heating

>Heating Period 1:
StartTime
00:00

Battery Heating
>Heating Period 1:
EndTime

00:00

Battery Heating

>Heating Period 2:
StartTime
00:00

Battery Heating
>Heating Period 2:
EndTime

00:00
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r) EPS-Einstellung

Der Benutzer kann hier die Frequenzauswahl im EPS-Modus einstellen und die fur die
Batterieentladung reservierte Mindestkapazitat festlegen.

,Min ESC SOC" wird fir den automatischen Neustart der EPS-Ausgangsleistung
verwendet. Wenn die Akkukapazitdt im netzunabhdngigen Modus die Mindestkapazitat
erreicht, hort die Batterie auf, sich zu entladen, und der Wechselrichter hort auf,
Strom vom EPS-Anschluss zu exportieren, wobei auf dem LCD-Display,BAT power
low" angezeigt wird.

Wenn der Benutzer z. B.,Min ESC Soc” auf 20 % einstellt, bedeutet dies, dass die
PV-Anlage die Batterie aufladt und wenn die Akkukapazitat 20 % erreicht, startet der
Wechselrichter die EPS-Ausgangsleistung neu und,BAT Power low” verschwindet.

EPS Setting EPS Setting
> Frequency >Frequency
50Hz 60Hz
EPS Setting EPS auto restart
>Min SoC Min ESC SOC
10% 20%

fUr Lithiumbatterie

s) Phase unsymmetrisch

Diese Funktion steuert die Verteilung der AC-Ausgangsleistung.

Freigeben” bedeutet, dass jede Phase entsprechend der an ihr angeschlossenen
Lasten aufgeteilt wird.,Deaktivieren” bedeutet, dass die Leistung jeder Phase
gleichmallig aufgeteilt wird, und,Deaktivieren” ist die Standardeinstellung.

dreiphasiger dreiphasiger
Wechselrichter Wechselrichter
,,,,, o | [ G | [z | [
sow | |axw | [ siw skw | oo || skw
Phase Unbalanced 3 KW Lx KW | 5 Kw 4 KW lzt KW | 4 Kw

Function Control | Zahler [ @E
Enable Disable

d die Leistung

Freigabemodus Abschaltmodus

t) AS 4777 Einstellung

Esist die gleiche Funktion wie die der Exportkontrolle, aber sie ist nur
anwendbar fir Australien und Neuseeland.

AS 4777 Setting Export Control
>Export Control Soft Limit
General Control Enable Disable
Export Control Export Control
Soft Limit Value Hard Limit
300000 W Enable Disable
Export Control AS 4777 Setting
Hard Limit Value Export Control
300000 W > General Control

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND
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Einstellung

Einstellung

General Control General Control
Soft Limit Soft Limit Value
Enable Disable 300000 VA

General Control General Control
Hard Limit Hard Limit Value
Enable Disable 300000 VA

u) Zurlcksetzen
Benutzer kdnnen hier das Fehlerprotokoll, die Leistung des Zahlers und die Leistung
des Wechselrichters zurlicksetzen und die Werkseinstellungen wiederherstellen.

Reset Error Log Reset Meter/CT
>Reset >Reset
Yes Yes
Reset INV Energy Factory Reset
>Reset >Reset
Yes Yes

Reset “Wifi”

>Reset
Yes

V) Erweitertes Passwort
Hier kdnnen Sie das erweiterte Passwort zurlicksetzen. Bei Erfolg wird ,Set OK!”
und bei Misserfolg,Setup Failed!” angezeigt. Wird auch bei einem Fehler angezeigt.

Advance Password Advance Password

Set OK! Setup failed

w) ExterneGen

Pfad einstellen: Advance Setting->ExternalGen->Function Control:
Aktivieren/Deaktivieren; Maximale Ladeleistung: ***W.

Der eingestellte Wert der Leistung muss die folgenden beiden Bedingungen
erfllen, wenn die maximale Ladeleistung der Batterien eingestellt werden soll.
1) Der Wert der maximalen Ladeleistung ist kleiner als die Nennleistung des
Generators abzliglich der Gesamtverbraucherleistung.

2) Der Wert der maximalen Ladeleistung ist kleiner als oder gleich der Nennleistung
des Wechselrichters.

External Gen External Gen
Function Control MaxChargePower
Enable Disable 5000W
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> Uber a) Uber
Hier sehen Sie einige grundlegende Informationen zum Wechselrichter und
zur Batterie. wie die Seriennummer des Wechselrichters und der Batterie, die
Softwareversionsnummer und die Systemlaufzeit.

Inverter SN |
' R About

—| Register SN | >Inverter

—| DSP | Battery
— ARM |
—l On-grid Run Time |
—| EPS RunTime |
[: Bat_PSTSN |
[ About Bat_PS2SN |

Battery _| Bat_PS3 SN | Wechselrichter
—  BatPsasN |
Inverter Inverter
—| BatteryM Version | >Inverter SN >Register
01234560123456 01234560123456
—| BatteryS Version |
Inverter code | Inverter Inverter
Internal Code
BMS Code | >DSP >ARM
2.07 1.03
Inverter Inverter
>EPS(Off-grid) Runtime >On-grid runtime
20.0H 45.9H
* Register1 SN: Stellt die Seriennummer von externen
Uberwachungsgeraten wie Wi-Fi Dongle/LAN Dongle dar.
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Einstellung Einstellung
Batterie
Battery Battery » Informationen
>BatBrand:BAK >Bat-M SN e
65012345012345
Eingabe Eingabe [>Internal Code: |ringabg| Select Region
>Menu >Information [«——
Zuriick Zurtick|ARM:3.17 DSP: 3.18| Zuriick| AS4777_2020_C
Battery Battery ObenT lumen
>Bat-PS1 SN >Bat-PS2 SN >ResponseV4 | Oben | I>ResponseV3 | _Oben | >ResponseV2 | Oben >ResponseVl
65012345012345 65012345012345 2600V Unten | 2530V Unten | 2150V Unten | 207.0V
ObenT lUnten
B >Pu 3Tau Unten, [>SetPuPower1 | Unten |>SetPuPower2 | Unten [>SetPuPower3
Baveiy attery 3s Oben | 20% Oben | 100% Oben | 100%
>Bat-PS3 SN >Bat-PS4 SN ObenT lumen
65012345012345 65012345012345 >SetPuPower4 | Oben [>SetQuPower1|Oben |>SetQuPower2| Oben |>SetQuPower3
20% Unten | 44% Unten | 0% Unten | 0%
Battery Battery ObenT lUnten
SetQuPower4 | Unten |>QuResponseV1 | _Unten >QuResponseV2 | Untery [>QuResponseV3
>BatteryM Version >BatteryS Version —
60% Oben| 2150V Oben | 2300V Oben | 2400V
2.01 2.01
ObenT lUmen
>Qu 3Tau Oben | >QuResponseV4
10s Unten| 2550V
Interner Code I]@ Hinweis!
Int | Cod Internal Code ® Sobald die Einstellungen beider Inbetriebnahme ausgewahlt
nternattode wurden, sind sie nur noch fir die Ansicht gesperrt.
>Inverter code >BMS code ® tinTrassenplan mitdem Zeichen, %" bedeutet, dass ein solcher
010001 xx Trassenplan nur fUr Australien und Neuseeland gilt.
Internal Code Internal Code
>BAT-M >BAT-S1
2.01 1.0150
Internal Code Internal Code
>BAT-S2 oo | >BAT-S8
1.0150 1.0150
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Fehlerbehebung Fehlerbehebung

8 Fehlerbehebung Zahi

ungen Diagnose und Lésung

DCl-Uberstromschutz-Fehler.

|IE 009 DCI-OCP-Fehler -Warten Sie einen Moment, um zu Gberprufen, ob alles wieder normal funktioniert.
8.1 Fehlerbehebu ng - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.
) ) " . DCV EPS (netzunabhangig) Uberspannungsschutzfehler.
Dieser Abschnitt enthéalt Informationen und Verfahren zur Behebung IE010 DCV-OVP-Fehler -Warten Sie einen Moment, um zu tiberpriifen, ob alles wieder normal funktioniert.
maoglicher Probleme mit Trio-Hybrid K Serie und gibt Ihnen Tipps zur - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.

Fehlerbehebung, um die meisten Probleme, die bei Trio-Hybrid K Serie

. .. . R . Software-Erkennung von Uberstromfehlern.
auftreten kbnnen, zu erkennen und zu [6sen. Dieser Abschnitt hilft

« Warten Sie einen Moment, um zu Uberprufen, ob alles wieder normal funktioniert.

. . . . IEOTT SW-OCP-Fault ; ; : “
Ihnen, die Ursache von Problemen einzugrenzen, auf die Sie stof3en - Schalten Sie Photovoltaik, Batterie- und Netzanschltisse ab
. ) i A A « Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.
kénnen. Bitte lesen Sie die Schritte zur Fehlerbehebung unten.
Prufen Sie die Warn- oder Stérungsinformationen auf dem Uberstromschutz-Fehler.

i i « Prifen Sie die Impedanz von DC-Eingang und AC-Ausgang.
Systembe:dlenfeld oder qeh Fehlercode auf dem Ihformat\onsfgld des IE012 RC-OCP-Fehler « Warten Sie einen Moment, um zu Uberpriifen, ob alles wieder normal funktioniert.
Wechselrichters.Wenn eine Meldung angezeigt wird, protokollieren - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.

Sie sie, bevor Sie weitere MaBnahmen ergreifen.
Probi Sie die in der fol d Tabell b L Isolations-Fehler
robieren sie dieinderfolgenden labelle angegebenen Losungen aus. . « Bitte Uberprufen Sie die Kabelisolierung auf Beschadigungen.
IE0T3 Isolierungsfehler o . ; h
«Warten Sie einen Moment, um zu Uberprifen, ob alles wieder normal
funktioniert.
- ) - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.
Zahl Stérungen Diagnose und Losung
Temperatur auBerhalb der Grenzen
Uberstromfehler. g - Prufen Sie, ob die Umgebungstemperatur den Grenzwert Gberschreitet.
IE014 Temp Over-Fehler - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.

- Warten Sie einen Moment, um zu Uberprifen, ob alles wieder normal funktioniert.
IE001  TZ Protect-Fehler - Trennen Sie PV+ PV- und Batterien, schlieRen Sie sie wieder an.

« Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Ruickkehr zur normalen Der Strom im EPS (netzunabhangig)-Betrieb ist zu stark.
Funktion nicht moglich ist. - Stellen Sie sicher, dass die Verbraucherleistung innerhalb des EPS
(netzunabhéangig)-Leistungsbereichs liegt.
: . ) o . ' IE015 Bat Con Dir Fault - Priifen Sie EPS (netzunabhéngig) auf nichtlineare Verbraucheranschlisse.
IE002 Netzausfall-Fehler : Uberpryfen 5‘_6' ob die Elngangsspannung der Batterie im normalen Bereich liegt - Verschieben Sie diesen Verbraucher, um die Wiederherstellung zu Uberprufen.
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe. - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur normalen

Funktion nicht moglich ist.

Uberschreitung der Netzspannung —
- Warten Sie einen Moment, bis sich das Netz wieder stabilisiert, das System stellt EPS (netzunabhangig) Uberlastfehler.
- Schalten Sie das Hochleistungsgerat aus und driicken Sie die Taste ,ESC’,

Grid Volt-Fehler die Verbindung wieder her. - |
IE003 - Bitte Gberprifen Sie, ob die Netzspannung im normalen Bereich liegt. IEQ16 EPS (netzunabhangig) um den Wechselrichter neu zu starten.
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe. Uberlastungsfehler . oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur

normalen Funktion nicht méglich ist.

Frequenz auBerhalb des Bereichs
IE 004 Grid Freg-Fehler -Wenn sich das Netz wieder stabilisiert, stellt das System die Verbindung wieder her.
« Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.

Uberlast im Netzmodus
. « Schalten Sie das Hochleistungsgerat aus und driicken Sie die Taste ,ESC’,
IEO17 Uberlaststdrung  um den Wechselrichter neu zu starten.
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Ruckkehr zur

PV-Spannung auBerhalb des Bereichs normalen Funktion nicht moglich ist.
IE 005 PV Volt Fault « Prufen Sie die Ausgangsspannung des PV-Panels
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe. - SchlieBen Sie das Hochleistungsgerat und drticken Sie die Taste ,ESC, um

den Wechselrichter neu zu starten.

- Druicken Sie die Taste ,ESC’, um den Wechselrichter neu zu starten. IE018 BatPowerLow - Bitte laden Sie die Batterie auf ein htheres Niveau als die Schutzkapazitat
IE 006 Bus Volt Fault - Priifen Sie, ob die Leerlaufspannung des PV-Eingangs im normalen Bereich liegt. oder Schutzspannung

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.

Verlust der Batterie-Kommunikation

Batterie-Spannungsfehler - Prifen Sie, ob die Kommunikationsleitungen zwischen der Batterie und
IE007 Bat Volt-Fehler - Uberprifen Sie, ob die Eingangsspannung der Batterie im normalen Bereich liegt IE019 BMS Lost dem Wechselrichter richtig angeschlossen sind.

. Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe. - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Ruickkehr zur
normalen Funktion nicht moglich ist.

« Die Netzspannung lag in den letzten 10 Minuten auferhalb des zuldssigen Bereichs.
IE008  AC10M Volt-Fehler - Das System kehrt zur normalen Funktion zurdick, wenn sich das Netz wieder stabilisiert.
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe.

Lufter-Fehler
« Priifen Sie, ob Fremdkérper vorhanden sind, die dazu gefiihrt haben
IE 020 Lufter-Fehler kénnten, dass der Lifter nicht richtig funktioniert.
« Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Ruckkehr zur normalen
Funktion nicht maglich ist.

Untertemperatur-Fehler.

IE021 Low Temp - Prufen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu niedrig ist.
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur
normalen Funktion nicht moglich ist.
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Zahl

IE022

Stérungen Diagnose und Lsung
ARM-Softwareversion falsch-Fehler
- Aktualisieren Sie die Software und driicken Sie die Taste,ESC’, um den
ARM Unmatched Wechselrichter neu zu starten.
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur normalen
Funktion nicht maoglich ist.

IE023

Anderes Gerat-Fehler
. - Aktualisieren Sie die Software und driicken Sie die Taste,ESC’, um den
Anderes Gerat-Fehler wechselrichter neu zu starten.
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur normalen
Funktion nicht maéglich ist.

IE025

Mgr InterCom-Fehler

- Photovoltaik, Batterie und Netz abschalten, erneut verbinden.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur normalen
Funktion nicht moglich ist.

InterComms-Fehler

IE025

- Interner Kommunikationsfehler

InterComms-Fehler - Schalten Sie Photovoltaik-, Batterie- und Netzanschlisse ab.
« Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur normalen
Funktion nicht moglich ist.

IE026

Wechselrichter-EEPROM-Fehler.

- Photovoltaik, Batterie und Netz abschalten, erneut verbinden.
Inv EEPROM-Fehler . oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Ruickkehr zur

normalen Funktion nicht méglich ist.

IE027

Fehler der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

« Prifen Sie die Impedanz von DC-Eingang und AC-Ausgang.

« PV + PV - und Batterien abklemmen, wieder anschliessen.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht moglich ist.

RCD-Fehler

IE028

Ausfall des elektrischen Relais

- Trennen Sie Netz und Batterien und verbinden Sie sie wieder.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht maglich ist.

Netz-Relaisfehler

IE029

L Ausfall des EPS (netzunabhéangig)-Relais
EPS (netzunabhaﬂglg) - Trennen Sie Netz und Batterien und verbinden Sie sie wieder.
Relaisfehler - Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur normalen
Funktion nicht maglich ist.

IE030

PV-Richtungsfehler

« Prufen Sie, ob die PV-Eingangsleitungen in umgekehrter Richtung
angeschlossen sind.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Riickkehr zur normalen
Funktion nicht méglich ist.

PV ConnDirFault

IE031

Laderelais-Fehler.

- Dricken Sie die Taste ,ESC’, um den Wechselrichter neu zu starten.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht méglich ist.

ChargerRelayFault

IE032

EPS (netzunabhangig) Erdungsrelaisfehler

- Dricken Sie die Taste ,ESC’, um den Wechselrichter neu zu starten.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht moglich ist.

EarthRelayFault

IE101

Leistungstyp-Fehler

« Aktualisieren Sie die Software und driicken Sie die Taste,,ESC’, um den
Wechselrichter neu zu starten.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht méglich ist.

PowerTypeFault

IE102

EPS (netzunabhangig)-Anschluss Uberstromfehler

«Vergewissern Sie sich, dass die EPS (netzunabhéngig)-Last die
Systemanforderungen nicht Uberschreitet, und driicken Sie die Taste ESC",
um den Wechselrichter neu zu starten.

« Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht méglich ist.

Port-OC-Warnung
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Stérungen Diagnose und Lésung

Manager EEEPROM-Fehler.
- Photovoltaik, Batterie und Netz abschalten, erneut verbinden.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht moglich ist.

DSP-Versions-Fehler.

- Prifen Sie, ob die DSP1-Version Gbereinstimmt

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur
normalen Funktion nicht moglich ist.

DSPunmatched

IE 105

NTC unguiltig
- Stellen Sie sicher, dass der NTC richtig angeschlossen ist und der NTC in
. gutem Zustand ist.
NTC Sample Invalid  Titte tiberpriifen Sie, ob die Installationsumgebung normal ist
- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht moéglich ist.

IE 106

Akkutemperatur niedrig

- Uberprtifen Sie die Umgebung der Batterieinstallation, um eine gute
Warmeableitung sicherzustellen.

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht méglich ist.

Bat Temp Low

IE 107

Akkutemperatur hoch

- Uberprfen Sie die Umgebung der Batterieinstallation, um eine gute
Warmeableitung sicherzustellen.

« Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht méglich ist.

Bat Temp High

IE109

Zéhler-Fehler

« Bitte Uberprufen Sie, ob das Gerat ordnungsgemal funktioniert

- Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht moglich ist.

Zahler-Fehler

Bypass-Relais-Fehler

- Driicken Sie die Taste ,ESC’, um den Wechselrichter neu zu starten.

+ Oder bitten Sie den Installateur um Hilfe, wenn eine Rickkehr zur normalen
Funktion nicht moglich ist.

BypassRaleyFault

BE 001

Batteriefehler — Externer Kommunikationsfehler
- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

BMS_External_Err

BE 002

Batteriefehler — Interner Kommunikationsfehler
- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

BMS_Internal_Err

BE 003

Uberspannung im Batteriesystem
« Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

BMS_OverVoltage

BE 004

Niederspannung im Batteriesystem
BMS_LowerVoltage . gitre wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

BE 005

Batteriefehler — Uberladungsfehler
- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

BMS_ChargeOCP

BE 006

Batteriefehler-Entladung Uberstrom-Fehler

BMS_DischargeOCP . gitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

BE 007

Ubertemperatur im Batteriesystem
- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

BMS_TemHigh

BE 008

Fehlfunktion des Akkutemperatursensors

BMS_TempSensor-Fehler Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.
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Zahl Stérungen Diagnose und Lésung Zahl Stérungen Diagnose und Lésung

Fehlfunktion des Akkutemperatursensors

Batterieasymmetrie-Fehler :
BE 009 BMS_Celllmblance site we:den Sie sich an den Batterielieferanten. BE026  BMS_TempdiffErr - Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Batterie-Hardware-Schutz-Fehler

BEO10  BMS_Hardware Protect en } - Batterieasymmetrie-Fehler
B iR S s e SR SE S BE 027 BMS_BreakFault - Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.
Akkustromkre_\'s—Fehler_ Batterie-Hardware-Schutz-Fehler
BEO11 BMS_Circuit_Fault + Starten Sie die Batterie neu. BE028  BMS_Flash_Fault « Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Ausfall der Batterievorladung

Batterieisolations-Fehler BE 029 BMS_Precharge_Fault ; rev .

- Priifen Sie, ob die Batterie richtig geerdet ist, und starten Sie die - g - Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.
BEO12 BMS_ISO_Fault Beiaie nau.

- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten. Ausfall des Batterieluftschalters

BE 030 BMS_AirSwitch_Fault «Vergewissern Sie sich, dass der Batterie-Schutzschalter ausgeschaltet ist.

Akkuspannungssensor-Fehler - - « Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.
BEO13 BMS_VolSen_Fault « Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Temperatursensors-Fehler + Wenn die Informationsanzeige |hres Wechselrichters keine Fehleranzeige anzeigt,
BEO14  BMS_TemppSen_Fault + Starten Sie die Batterie neu. Uberprifen Sie die folgende Liste, um sicherzustellen, dass der aktuelle Zustand der

- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten. . N , N o
Installation den ordnungsgemallen Betrieb des Gerats ermaoglicht.

Batterie-Stromwandler-Fehler

BEO15  BMS_CurSensor-Fehler _Bitte wenden Sie sich an den Battericlieferanten. = Befindet sich der Wechselrichter an einem sauberen, trockenen und gut
belufteten Ort?

Batterierelais-Fehler e Ist der DC-Eingangs-Schutzschalter gedffnet?

BEO16 BMS—Relay'Fehler « Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten H H o 0 = i
S I Sind die Spezifikation und Lénge der Kabel geeignet?

paterieypfehler Sind die Eingangs- und Ausgangsanschliisse und die Verkabelung in gutem Zustand?
BEO17  BMS_Type_Unmatch - Aktualisieren Sie die Batterie BMS-Software. e Sind die Konfigurationseinstellungen fur lhre spezielle Installation korrekt?

« Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Batterieversion stimmt nicht Gberein-Fehler Wenden Sie sich an den TommaTech Kundendienst, um weitere Unterstitzung zu erhalten.
BEO18 BMS_Ver_ Unmatch « Aktualisieren Sie die Batterie BMS-Software.

Bitte bereiten Sie sich darauf vor, Details Ihrer Systeminstallation zu beschreiben und
Modell und Seriennummer des Wechselrichters anzugeben.

- Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Batteriehersteller stimmt nicht Gberein-Fehler
BE0O19 BMS_MFR_ Unmatch - Aktualisieren Sie die Batterie BMS-Software.
- - - Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Batterie-Hardware und Software stimmen nicht Gberein-Fehler
BE 020 BMS SW Unmatch - Aktualisieren Sie die Batterie BMS-Software.
- - Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Master-Slave-Steuerung der Batterie stimmt nicht tGberein
BE 021 BMS M&S Unmatch « Aktualisieren Sie die Batterie BMS-Software.
- - - Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Die Anforderung zum Laden der Batterie reagiert nicht auf einen Fehler

BE 022 BMS_CR_NORespond - Aktualisieren Sie die Batterie BMS-Software.
- - Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Batterie-Slave-Software-Schutz-Fehler
BE 023 BMS SW Protect « Aktualisieren Sie die Batterie BMS-Software.
-7 « Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Batteriefehler-Entladung Uberstrom-Fehler
BE 024 BMS_536_Fault - Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.

Ubertemperatur im Batteriesystem
BE 025 BMS_SelfcheckErr - Bitte wenden Sie sich an den Batterielieferanten.
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Fehlerbehebung

8.2 Routine-Wartung

Wechselrichter mussen in den meisten Féllen nicht gewartet oder korrigiert
werden. Wenn der Wechselrichter jedoch aufgrund von Uberhitzung haufig
Strom verliert, kann dies auf folgenden Grund zurtckzuftihren sein:

o Der KUhlkorper hinter dem Wechselrichter ist mit Schmutz bedeckt.

Falls erforderlich, reinigen Sie den Kuhlkérper mit einem weichen, trockenen
Tuch oder einer Burste.

Nur ausgebildete und autorisierte Fachkrafte, die mit den
Sicherheitsanforderungen vertraut sind, durfen Wartungsarbeiten durchftihren

» Sicherheitsinspektionen

Sicherheitstiberprifungen sollten mindestens alle 12 Monate durchgefthrt
werden. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um eine entsprechende
Schulung, Fachwissen und praktische Erfahrung bei der Durchfiihrung dieser
Tests zu erhalten. (Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht durch die
Garantie abgedeckt ist). Diese Daten sollten in einem Gerateprotokoll
aufgezeichnet werden. Wenn das Gerét nicht ordnungsgemal3 funktioniert
oder ein Test fehlschlagt, muss das Geréat repariert werden, um Einzelheiten zu
den Sicherheitstberpriifungen zu erhalten. Informationen zu den
Sicherheitsvorschriften finden Sie in Abschnitt 2 dieses Handbuchs und den
Vorschriften der EU-Kommission.

» Regelmallige Wartung

Nur qualifizierte Personen kdnnen die folgende Arbeiten durchfthren.

Bei der Verwendung des Frequenzumrichters sollte die verantwortliche Person
die Maschine regelméllig Uberprifen und warten. Der spezifische Betrieb ist
wie folgt.

1. Prifen Sie, ob der Kuihlkérper mit Schmutz bedeckt ist, reinigen Sie die
Maschine und entfernen Sie gegebenenfalls Staub. Diese Arbeiten sollten von
Zeit zu Zeit durchgeflhrt werden.

2. Uberpriifen Sie, ob die Frequenzumrichter-Anzeige normal ist, prifen Sie, ob
die Frequenzumrichter-Taste normal funktioniert, prtfen Sie, ob das
Frequenzumrichter-Display normal ist. Diese Inspektion sollte mindestens alle
6 Monate durchgefihrt werden.

3. Eingangs- und Ausgangsleitungen auf Beschadigung oder Alterung prufen.
Diese Inspektion sollte mindestens alle 6 Monate durchgefihrt werden.

4. Die Reinigung und Sicherheitsinspektion von PV-Modulen sollte mindestens
einmal alle 6 Monate durchgefuhrt werden.

TommaTech GmbH - Garching b. Miinchen / DEUTSCHLAND

N\

AulBlerbetriebnahme

9 AulBerbetriebnahme

9.1 Den Wechselrichter zerlegen

+ Entfernen Sie die DC-Eingangsleitung und die AC-Ausgangsleitung des
Wechselrichters.

* Warten Sie mindestens 5 Minuten, bis das Gerat ausgeschaltet ist.

« Entfernen Sie alle Kabelanschlisse vom Wechselrichter.

+ Nehmen Sie den Wechselrichter aus der Halterung.

- Entfernen Sie bei Bedarf die Halterung.

9.2 Verpacken

Packen Sie den Wechselrichter wenn maéglich in die Originalverpackung.

- Wenn die Originalverpackung nicht gefunden werden kann, kdnnen Sie
auch folgende Anforderungen an die Kartonverpackung verwenden:
Tragfahigkeit von mehr als 30 kg.

Einfach zu transportieren.
Kann die Abdeckung vollstandig abdichten.

9.3 Lagerung und Transport

Lagern Sie den Wechselrichter in einer trockenen Umgebung mit einer
Temperatur von -40 °C bis 70 °C. Achten Sie darauf, dass sich wahrend der
Lagerung und des Transports weniger als vier Maschinen auf jedem
Stapelbrett befinden.

9.4 Abfallentsorgung

Wenn der Wechselrichter oder andere zugehorige Teile verschrottet werden
mussen, senden Sie den Wechselrichter und das Verpackungsmaterial
unbedingt zum Recycling durch die zustandige Abteilung an den dafur
vorgesehenen Ort.
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10 Haftungsausschluss

Der Hybrid-Wechselrichter der Trio-Hybrid K Serie wird unter eingeschrankten
Bedingungen wie Umgebung, Elektrizitdt usw. transportiert, verwendet und
betrieben. TommaTech ist nicht verpflichtet, den Service, den technischen Support
oder die Entschadigung unter den unten aufgefUhrten Bedingungen zu
erbringen, einschlieflich, aber nicht beschrankt auf:

. DerWechselrichter wird durch hohere Gewalt (wie Erdbeben,
Uberschwemmungen, Gewitter, Blitzschlag, Brandgefahr,
Vulkanausbruch usw.) beschadigt oder zerstort.

- Die Garantie des Wechselrichtersist abgelaufen und es wurde keine
erweiterte Garantie erworben.

- Seriennummer, Garantiekarte oder Rechnung des Wechselrichters kdnnen
nicht bereitgestellt werden.

+ Der Wechselrichterist durch menschliche Einwirkung beschadigt. Der
Wechselrichter wird entgegen den 6rtlichen Bestimmungen verwendet
oder betrieben.

- Die Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme des Wechselrichters

entsprichtnichtden in diesem Handbuch genannten Anforderungen.

+ DerWechselrichter wird auf unsachgemafe Weise installiert, umgerustet

oder betrieben, die in diesem Handbuch ohne Genehmigung von TommaTech
erwahnt wird.

« DerWechselrichter wird unter unsachgeméafBer Umgebung oder unter

denin diesem Handbuch genannten elektrischen Bedingungen ohne
Genehmigung vonTommaTech installiert oder betrieben.

+ Der Wechselrichter wird ohne Genehmigung von TommaTech an der Hard-

oder Software verandert, aktualisiert oder demontiert.

+ Beziehen des Kommunikationsprotokolls von anderenillegalen Kanélen.
- Erstellen eines Uberwachungs- und Steuerungssystems ohne Zustimmung

von TommaTech.

+ AnschlieBen von Batterien anderer Marken ohne Genehmigung von

TommaTech.

- TommaTech behélt sich das Recht vor, alle Inhalte in diesem Benutzerhandbuch

zu erklaren.

Garantieregistrierungsformular

Fiir den Kunden (obligatorisch)

Name___ . Land .
Telefonnummer ____________________ E-Mail-Adresse ___ ...
Adresse .
Bundesland Postleitzahl

Fir den Installateur

Modul (falls vorhanden)

Modulmarke _ .

Modulgréofie (W)

Anzahl der Strange

Um den TommaTech GmbH Wechselrichter zu registrieren, mailen Sie bitte diese Garantiekarte an:
Birgerplatz 5 - 85748 Garching Miinchen/Deutschland

Telefon: +49 89 1250 36 860
E-mail: mail@tommatech.de
Registergericht Miinchen: HRB 213239

Weitere Informationen zu den Garantiebestimmungen und -verpflichtungen finden Sie auf der Riickseite des
von der TommaTech GmbH ausgestellten offiziellen Garantiescheins oder auf unserer offiziellen
Website: www.tommatech.de

Bitte beachten Sie, dass dies KEIN offizieller Garantieschein ist.
614.00533.01



