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(nur für 7.2kW und 11kW)

Kommunikation für Remote-Modul

RGB Licht:
Verschiedene Farben für die Anzeige der Ausgangsquelle von PV, 
Netz oder Batterie
Entladestatus der Batterie

Parallele Anschlüsse:
Maximal 6 Geräte parallel

Vielfältige Kommunikation:
USB On-the-Go-Funktion,
Trockenkontakt und BMS-Kommunikation

100W DC -Ausgang
Anschluss an DC-Lüfter, LED-Lampe oder Router

Anti-Staub-Filter:
Erhöht die Produktzuverlässigkeit 
in rauer Umgebung

RGB
 LIGHTS

Wi Fi

• Anpassbare Status-LED-Leiste mit RGB-Licht

• Eingebautes WiFi für die mobile Überwachung über die WatchPower App

• USB On-the-Go Funktion

• Reservierter Kommunikationsanschluss für BMS (RS485, CAN-BUS oder RS232)

• Auswechselbarer Lüfter für einfache Wartung

• Batterieunabhängiges Design

• Konfigurierbarer Timer für AC/PV-Ausgangsnutzung und Priorisierung

• Wählbarer Hochleistungsladestrom

• Wählbarer Eingangsspannungsbereich für Haushaltsgeräte und Personal Computer

• Kompatibel mit Netzstrom oder Generatoranschluss

• Eingebautes Anti-Staub-Kit

• Optionaler 100W DC-Ausgang

• Parallelbetrieb von bis zu 6 Geräten für 7.2kVA und 11kVA verfügbar

TOMMATECH M PLUS SERIE INTELLIGENTE WECHSELRICHTER
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2

 Herstellergarantie

TT-MPLUS 7.2KW-48V
7200/7200

230 

230 ± 5%

15000

8000 (4000 x 2)

CE

TT-MPLUS 3.6KW-24V
3600/3600

Nein

< 45

4000 

120 ~ 450 

14.1

170-280 (Für Personal Computer) 90-280 (für Hausgeräte)

24 

27 

33 

7500

-10 ~ 50 

MPPT

80 

80 

80 

147.4 x 432.5 x 553.6

USB/RS232/RS485/Wi-Fi/Trockenkontakt

5 ~ 95 Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)

-15 ~ 60 

50 /60  (Automatische Erkennung)

10(Für Personal Computer) 20 (für Hausgeräte)15 (Für Personal Computer) 20 (für Hausgeräte)

Reine Sinuswelle

66 

120 ~ 450 

18

22

18

22

18

22

1

1

2

1

2

1

500 

TT-MPLUS 11KW-48V

150

150

150

11000

63

22000

90-93

11000/11000
MODELL
Nennleistung [VA/W]

Parallelschaltbarkeit

AC EINGANG
Spannung [V AC]

Wählbarer Spannungsbereich [V AC]

Nennfrequenz [Hz]

EINGANG DC
Maximaler Eingangsstrom pro MPPT [A]

Max. Kurzschlussstrom pro MPPT [A]

MPPT-Bereich bei Betriebsspannung [V DC]

Anzahl der MPPTs

Strings pro MPPT

AC AUSGANG
AC-Spannung [V AC]

Überspannungsleistung [VA]

Maximaler Wirkungsgrad [%]

Transferzeit [ms]

Wellenform

Leistungsaufnahme ohne Last [W]

BATTERIE
Batteriespannung [V DC]

Erhaltungsladespannung [V DC]

Überladeschutz [V DC]

SOLAR & AC LADER
Solar-Ladegerät Typ

Max. PV-Array-Leistung [W]

MPPT Betriebsspannungsbereich [V DC]

Max. PV-Array Leerlaufspannung [V DC]

Max. Solar-Ladestrom [A]

Max. AC-Ladestrom [A]

Max. Ladestrom [A]

PHYSIKALISCHE MERKMALE
Abmessungen, B x T x H [mm]

Nettogewicht [kg]

Kommunikationsschnittstelle

BETRIEBSBEDINGUNGEN
Feuchtigkeit [%]

Betriebstemperatur [oC]

Lagertemperatur [oC

STANDARD
Konformität Sicherheit

* TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

TommaTech GmbH - Garching b. München / GERMANY

Ver.2305.17

< 70

48 

54 

90 ~ 450 

90 ~ 450 

18.4

Ja, 6 Stück


